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Opis produktu

Den Braven Gun Foam 2002 to jednoskfadnikowa, poliuretanowa
piana pistoletowa, o obnizonym przyroscie.

Korzyéci

» Kontrolowany przyrost

» Wysoka precyzja naktadania

+ Krétki czas obrobki

*  Wysoka wydajnosé

+  Wysoka gestosé (nie $cieka)

+ Niska wodochtonnos$¢

+ Jednolita i regularna struktura

»  Wysoka stabilnos¢ wymiarowa

» Bardzo dobra izolacja termiczna, akustyczna i przeciwwilgociowa

» Po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki
zakres temperatur i rozw6j grzybdéw oraz plesni

» Dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej,
drewna, stali, metali i materiatéw podobnego typu

» Zapewnia stabilno$¢ i elastyczno$¢ montowanych elementéw
* Nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
+ Efektywna w uzyciu

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0338
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Zastosowania

Montaz oScieznic okiennych, drzwiowych, bram garazowych i rolet
(do drzwi przeciwpozarowych stosowac piane ogniochronng Den
Braven Gun Foam Fire). Wypetnianie zlaczy i szczelin w
potaczeniach miedzy elementami przegréd budowlanych.
Wypetnianie przeswitéw i bruzd dla rur i przewodéw instalacyjnych
w Scianach, stropach i dachach. Wypetnianie szczelin wokét
kominéw i okien dachowych. Wypetnianie szczelin migdzy ptytami
styropianowymi w systemach docieplen $cian zewnetrznych.
Izolacja cieplna dachéw i stropodachéw. Wygtuszanie, faczenie i
uszczelnianie prefabrykowanych elementéw drewnianych w
konstrukcjach szkieletowych. Mocowanie ptyt i paneli dekoracyjnych
lub izolacyjnych. Osadzanie progéw, schodéw, parapetow.

Sposob uzycia

Temperatura butli w czasie pracy od + 5°C do + 30°C (optymalnie
od + 15°C do + 25°C). Bezposrednio przed uzyciem butle
energicznie wstrzasna¢ kilkanascie razy, by wymieszaé zawarto$é.
Jezeli przerwa w aplikacji trwata ponad 3 minuty, przed dalszym
uzyciem ponownie wstrzasnaé. Przed nakreceniem butli na pistolet,
w celu tatwiejszego demontazu, nasmarowac gwint w gniezdzie
pistoletu wazeling lub spryska¢ za pomocg $rodka Den Braven
Smar teflonowy PTFE lub Den Braven Spray do uszczelek i
zawias6w. Nakreci¢ butle na pistolet. Nacisna¢ kilka razy cyngiel, az
wyréwna sie ci$nienie i strumien piany. Ramy okienne, drzwiowe,
cienkie profile zabezpieczy¢ przed deformacja przy pomocy
rozporek, a parapety dociazy¢ na czas aplikacji i schniecia piany.
Dla optymalnej struktury piany, skrécenia czasu schnigcia oraz
zwigkszenia przyczepno$ci, szczeliny przeznaczone do wypetnienia
piang zrosi¢ wodg za pomocag rozpylacza (nie dotyczy pracy, gdy
temperatura < 0°C). W czasie pracy pistolet z butlg trzymac w
pozycji pionowej. Szczeliny wypetnia¢ w ok. 60-70% (70-80% w
przypadku wiekszych szczelin). Po zakonczeniu pracy pistolet
wyczys$ci¢ za pomocg czyscika do piany Den Braven Universal PU-
Cleaner. Po utwardzeniu odcigé¢ nadmiar piany. Po catkowitym
wyschnieciu powierzchnie piany zabezpieczyé przed UV za pomoca
maskownic, kitow uszczelniajacych, tynku, gtadzi, zapraw itp.
Maksymalna szeroko$¢ szczeliny 40mm (przy montazu drzwi zaleca
sie, aby szczelina miedzy murem a os$cieznicg wynosita
maksymalnie 20mm).
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Informacja dodatkowa

Baza Polyurethane

Czas obrébki FEICA TM1005 | 20-40 minutes

Czas utwardzania 80-100 minutes

Gestosé 18-25 kg/m3
Izolacja akustyczna ztacza 62 dB

Klasa reakcji na ogien B3

Odporno$é na dotyk FEICA TM1014 | 8-12 minutes
Odpornos$é termiczna -40°C to +90°C
Przewodno$¢ termiczna 30-35 mW/m.K

Stabilno$¢ wymiarowa FEICA TM1004 | -5% < DS <0%

Temperatura aplikacji +5°C to +35°C

750 ml = 40-45

FEICA TM1003 )
liter

Wydajnosé

Zamknigte komorki +70%

Wartosci srednie dla typowych warunkéw (dopuszczalna tolerancja
+/-3%

Ograniczenia

» Nie nadaje sie do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, migkkich
plastikéw, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

» Nie stosowa¢ w miejscach pozbawionych dostepu powietrza
(wilgoci) i narazonych na ciggte oddziatywanie wody

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi by¢ czysta, odkurzona i odttuszczona. Nie moze
by¢ oszroniona lub oblodzona.

Czyszczenie

Do usuwania $wiezej piany z rak, narzedzi lub powierzchni zaleca
sie uzy¢ specjalne Sciereczki czyszczace Den Braven Bravo.
Swiezg piane mozna takze rozpuscié przy pomocy czyscika Den
Braven PUR Cleaner lub acetonu. Zaschnigtg piane mozna usunaé
tylko mechanicznie lub stosujac specjalny $rodek do usuwania
resztek utwardzonej piany Den Braven PUR-KIll. Pistolety do piany
czysci¢ za pomocg czyscika Den Braven PUR Cleaner.
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Kolor(y)
. Zoty

Opakowanie
+ Butla

Szczegdtowe specyfikacje techniczne znajdujg sie w menu Produkty

Okres trwatosci

Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chtodnym
miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwatosci: 18
miesiecy od daty produkciji.

Certyfikaty

ISO 717-1 Joint Sound Insulation
Feica TM1011 Compression Strength
Feica TM1012 Shear Strength
Feica TM1018 Tensile Strength
EN 1609 Water vapour patial immersion
EN 12086 Water vapour transmission
EN 12667 Thermal Performance
FEICA member
DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
A+ French VOC Regulation

AECT)” Emicode EC1 Plus
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Bezpieczernstwo

Karta charakterystyki produktu dostepna na zyczenie lub do
pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Den Braven gwarantuje, ze parametry produktu sg zgodne ze
specyfikacjg techniczna (dotyczy produktu w terminie waznosci do
uzycia).

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak rowniez we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest
oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i do$wiadczeniu. Den Braven nie ponosi odpowiedzialno$ci za
jakiekolwiek pomytki czy niescistosci, ktére sg wynikiem zmian technologicznych lub badan, ktére wystapity
pomiedzy data wydania dokumentu a datag nabycia produktu. Den Braven zastrzega sobie prawo do wprowadzania
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zmian w formulacjach produktéw. Przed aplikacja uzytkownik powninien zapoznaé si¢ z trescia tego dokumentu i
dokumentéw z nim powigzanych. Ponadto uzytkownik powinien przeprowadzi¢ test i oceni¢ przydatno$é wyrobu do
zamierzonego zastosowania. Sposob aplikaciji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu sa poza
nasza wiedza i kontrola, wskutek czego pozostaja poza odpowiedzialnoscig Den Braven. Wszelkie zaméwienia sg
realizowane zgodnie z aktualnie obowiazujacymi warunkami sprzedazy Den Braven. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu sa podane w dobrej wierze i nie majg charakteru wyczerpujacego.
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