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CLEANER REMONT

Preparat do usuwania

zabrudzen poremontowych

Wiasciwosci Nanies¢ s$rodek na zabrudzong powierzchnie,
najlepiej w postaci spienionej, uzy¢ do tego butelki z
CLEANER REMONT to gotowy do uzycia, bezpieczny atomizerem. Odczekac okoto 5-10 minut, nastepnie
dla uzytkownika intensywny srodek do czyszczenia wyczysécié uzywajac szczotki lub szorstkiej gabki. Po
powierzchni z zabrudzen budowlanych takich jak wyczyszczeniu obficie sptukaé¢ woda i pozostawi¢ do
zaprawy gipsowe i cementowe, do zabrudzen wyschniecia. W razie potrzeby czynno$¢ powtdrzyc.
powstatych po fugowaniu, tynkowaniu, murowaniu. Mozna aplikowaé go na powierzchnie pionowe i
Sprawdza sie rowniez przy czyszczeniu plam z sadzy, poziome, do wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
nalotéow z kamienia wodnego oraz lekkich rdzawych Wykonujac prace wewnatrz pomieszczen zadbaé o
plam. Czysci szybko i skutecznie. dobra wentylacje.
Zastosowanie Temperatura podtoza i otoczenia podczas czyszczenia

powinna wynosi¢ +5°C do +25°C. Unika¢ czyszczenia

Preparat mozna aplikowac¢ na wiekszos$¢ powierzchni na nagrzanych podiozach, zbyt szybkie wysychanie

mineralnych i ceramicznych takich jak cegty, ptytki,

o - oy preparatu utrudni doktadne wyczyszczenie
kostka, kamien, gres itp. Doskonale nadaje sie do powierzchni
czyszczenia narzedzi budowlanych po pracach '
murarskich i tynkarskich. Zalecenia bezpieczefistwa
Przygotowanie podtoza Podczas pracy nalezy przestrzegaé przepiséw BHP,

nosi¢ $rodki ochrony osobistej (rekawiczki gumowe,
ubranie robocze) Unika¢ zanieczyszczenia skéry i
oczu. W przypadku dostania sie go do oczu, nalezy
niezwtocznie przemy¢ duzg iloscig czystej wody i w
razie potrzeby skontaktowac sie z lekarzem.

Przed przystapieniem do czyszczenia zwilzyé
powierzchnie  woda, ciepta woda zwieksza
skutecznosé $rodka. Mechanicznie usung¢
zabrudzenia organiczne typu mchy, porosty. Preparat
zawiera w swoim sktadzie kwasy dlatego zalecane jest
zabezpieczenie wszystkich elementéw metalowych

przed mozliwoscig wystapienia korozji. Z uwagi na Zuzycie
réznorodnos¢ powierzchni poddawanych czyszczeniu
( kolor, sktad surowcowy, chemiczny itp.) przed Zuzycie preparatu to okoto 10 m2 z 1 L , w duzym

stopniu zuzycie preparatu zalezy od stopnia

przystgpieniem do czyszczenia zaleca sie wykonanie n -
zabrudzenia oraz metody nanoszenia preparatu.

préby w miejscu mato widocznym aby sprawdzi¢ czy
nie dochodzi do niepozadanej reakcji (np. Przechowywanie
przebarwienia).

Przechowywa¢ i transportowa¢ w suchym i
Sposéb uzycia zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie
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zamknietych pojemnikach, w temperaturach od +5°C
do +25°C.

Okres przydatnosci

Preparat zuzy¢ w ciggu 24 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest
numerem partii.

Informacie techniczne

Sktad Kwasy, srodki powierzchniowo czynne
Kolor Bezbarwny
Zapach tagodny
Gestosc Okoto 1,00 g /cm3
pH 3-4
Zusvei 0d 0,1 - 0,35 ml/m2, zalezy od stopnia zabrudzenia
uzycie
. Butelka ze spryskiwaczem 0,5 litra, Butelka 1 litr
Opakowania

Informacje specjalne

Preparat nie zostat zakwalifikowany jako stwarzajacy
zagrozenie. Podczas pracy stosowaé odpowiednie
srodki ochrony osobistej. Przed uzyciem produktu
nalezy zapozna¢ sie z Kartag Charakterystyki
Materiatdw Niebezpiecznych oraz ze szczegdétowymi
warunkami stosowania produktu. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci przed rozpoczeciem pracy z
produktem nalezy skontaktowa¢ sie z dziatem
doradztwa technicznego producenta. Producent nie
ma wplywu na niewlasciwe uzycie materiatu, jego
zastosowanie do innych celéw Iub w innych
warunkach niz wyzej opisane. Prawidlowe, a co za
tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie
podlega naszej kontroli tak wiec gwarancjg objeta
jest tylko jakos$¢ dostarczonego wyrobu. Producent
ani jego upowazniony przedstawiciel nie moze
ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty poniesione w
skutek nieprawidtowego uzycia lub przechowywania
produktu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w tresci niniejszej karty

wynikajacych np. ze zmian przepiséw, modyfikacji
wyrobu, postepu technicznego lub innych zaistniatych
przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upowaznieni sq do
przekazywania informacji technicznych tylko i
wytacznie zgodnych z niniejsza karta techniczna.
Informacje rdéznigce sie od informacji zawartych w
niniejszej karcie winny by¢ potwierdzone w formie
pisemnej. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
nalezy zasiegng¢ porady producenta. Niniejsza karta
techniczna produktu jest obowigzujaca i zastepuje
wszystkie poprzednie.

JURGA sp. z 0. 0. sp. k. Krzyzanowo 33, 63-100 Srem

tel. +48 61 28 20 002

biuro@jurga.com.pl, www.jurga.com.pl
NIP 7851802364, REGON 365585271



mailto:biuro@jurga.com.pl
http://www.jurga.com.pl/

Data wydania 03.04.2017 ®
KARTA TECHNICZNA NR CR/03042017

JURGA sp. z 0. 0. sp. k. Krzyzanowo 33, 63-100 Srem
tel. +48 61 28 20 002
biuro@jurga.com.pl, www.jurga.com.pl

NIP 7851802364, REGON 365585271



mailto:biuro@jurga.com.pl
http://www.jurga.com.pl/

