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AKRYL DO PŁYT G-K 
Dane techniczne: 

Podstawa: Dyspersja akrylowa 
Konsystencja:  Pasta 
System utwardzania: Wysychanie fizyczne 
Czas tworzenia naskórka: Ok. 20 minut (przy 20 °C/65 % RH) 
CięŜar właściwy: 1,68 g/cm3 (w zaleŜności od koloru) 
Temperatura aplikacji: Od + 5°C do + 30°C 
Odporność termiczna: Od - 20°C do + 80°C 
Skurcz po utwardzeniu: Do 15% w zaleŜności od podłoŜa 

 
Charakterystyka: 
Uszczelniacz na bazie 
dyspersji akrylowych o 
doskonałej przyczepności 
do wszelkich podłoŜy po-
rowatych stosowanych w 
budownictwie: płyt gip-
sowo-kartonowych i tyn-
ków gipsowych, cegły, 
betonu, drewna, kamie-
nia, aluminium, itp. Nie 
zawiera roz-
puszczalników i nie wy-

dziela przykrego zapachu podczas wysy-
chania. Po utwardzeniu daje się malować i 
nie przebarwia powłok malarskich . Do za-
stosowań wewnętrznych.  
 
Zastosowanie:  
- Wypełnianie spoin dylatacyjnych mię-

dzy płytami kartonowo-gipsowymi i w 
naroŜnikach pomieszczeń, 

- wypełnianie szczelin w murze, tynku  
i betonie, wypełnianie spoin  wokół ram 
drewnianych i metalowych, przy li-
stwach, parapetach, itp. 

- spoinowanie fug o ruchomości maksy-
malnie do 12,5 %. 

 
Wymiary spoin: 
Min. szerokość i głębokość spoiny: 5mm.  
Zalecane proporcje: szer : głęb 1:1. 
Szerokość spoiny > 20 mm: prosimy o kon-
takt z działem technicznym firmy SOUDAL. 

Kolory: 
Biały,  
 
Opakowanie: 
Kartusz 300 ml, 15 sztuk w kartonie, 
 
Przechowywanie: 
12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 
 
Normy i certyfikaty:  
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL 
NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z syste-
mem kontroli jakości ISO 9001.2008. 
 
Sposób u Ŝycia: 
- PodłoŜe musi być czyste i suche,  
- podłoŜa bardzo chłonne moŜna wcze-

śniej zagruntować, uŜywając tego sa-
mego produktu rozcieńczonego wodą w 
stosunku 1:2. 

- w razie potrzeby brzegi spoiny zabez-
pieczyć przed zabrudzeniem taśmą 
maskującą, którą usuwa się natych-
miast po obróbce fugi,  

- akryl nakładać ręcznym lub pneuma-
tycznym pistoletem do uszczelniaczy,  

- wypełnienie moŜna wygładzić roztwo-
rem mydła przed utworzeniem się na-
skórka,  

- czyszczenie narzędzi i podłoŜa: wodą 
bezpośrednio po uŜyciu.  


