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ATLAS SMS 30

szybkosprawny, samopoziomujacy
podkiad podtogowy

B ruch pieszy juz po 4 godzinach

B uyktadanie ptytek po 18 godzinach

B pod ptytki, panele, wyktadziny, parkiet,
posadzki epoksydowe

B niski skurcz liniowy
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Wiasciwosci

www.programfachowiec.pl

RUCH PIESZY
DO WEWNATRZ PO4h WYLEWANIE

RECZNE

APLIKACJA
AGREGATEM
NA PODLOGI

Przeznaczenie

ATLAS SMS 30 produkowany jest w postaci suchej mieszanki,
wykonanej na bazie cementu.

Posiada doskonatg rozlewno$¢ — pozwala uzyskaé pozioma
i gtadka powierzchnie nawet w duzych pomieszczeniach, bez
koniecznosci stosowania listew prowadzacych i Sciggania masy
fatami.

Szybkosprawny — szybki przyrost wytrzymatosci umozliwia ruch
pieszy juz po 4 godzinach od wykonania podkfadu.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 30 N/mm?2,
Wytrzymatosé na zginanie: > 7 N/mm?.

Przystosowany jest do wykonywania recznego lub maszynowego -
mozna go tatwo i szybko naktadac zaréwno recznie jak i przy uzyciu
maszyn wyposazonych w pompy slimakowe, dzieki czemu osigga
sie duzg wydajnosc.

Posiada bardzo niski skurcz liniowy — minimalne zmiany liniowe
podktadu w trakcie wigzania (< 0,6 mm/mb) ograniczajag mozliwosé
jego spekania i odspajania sie od stabych podtozy (o niskiej
spoistosci).

Wyréwnuje podfoza w zakresie 3-30 mm — zaréwno gdy podtoze
posiada  jedynie  miejscowe  nieréwnosci, jak i gdy
w catosci wykonane jest z niewielkim spadkiem.

Podnosi poziom podtogi w catym pomieszczeniu — np. gdy zachodzi
koniecznos¢ zréwnania poziomdw dwdch sgsiednich pomieszczen.

Moze by¢ stosowany w pomieszczeniach suchych —
w pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach,
biurach, korytarzach, poczekalniach itp.

Moze by¢ stosowany w pomieszczeniach o podwyZzszonej
wilgotnosci, takich jak domowe tazienki.

Zalecany jako podktad pod wyktadziny w biurach, przedszkolach,
szkotach, mieszkaniach itp. — ze wzgledu na gtadka powierzchnie
jaka tworzy i na drobne kruszywo.

Rodzaje warstw wykorniczeniowych — ptytki, wyktadziny PVC,
dywanowe, panele, parkiet, posadzki epoksydowe.

Rodzaje mozliwych do utworzenia ukfaddw:

- zespolony z podtozem — gruboé¢ 3-30 mm - dobrej jakosci beton,
podktad cementowy (z ogrzewaniem podtogowym lub bez),
lastryko.



Dane techniczne

Gestos¢ nasypowa
(suchej mieszanki)
Proporcje mieszania

ok. 1,2 kg/dm?3

02-0,221/1kg

woda/sucha

mieszanka 50-551/25ke
Min./max. grubo$é

podktadu 3mm/30 mm
Maksymalna srednica 0,5 mm
kruszywa

Zmiany liniowe <0,06%
Temperatura

przygotowania masy,
podtoza i otoczenia w
trakcie prac
Czas zuzycia (od
wymieszania masy do
zakonczenia prac)
Wchodzenie na
podktad
Czas petnego wigzania
i wysychania
czasy podane w tabeli rekomendowane dla normalnych warunkéw
aplikacji:- temperatura ok. 20 °C i wilgotno$¢ 55-60%.

od +5°Cdo +25°C

ok. 40 minut

po minimum 4 godzinach

28 dni

Szczegbtowe informacje dotyczace sezonowania podktadu ATLAS
SMS 30 przed wykonaniem kolejnych warstw znajduja sie na
ostatniej stronie Karty Techniczne;j.

Wymagania techniczne

Wyréb zgodny jest z PN-EN 13813:2003.

ATLAS SMS 30 (2019)

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 163/1/CPR
EN 13813:2012 (PN-EN 13813:2003)

Zamierzone zastosowanie:
EN 13813 CT-C30-F7
podktad podtogowy na bazie cementu, do stosowania
wewnatrz obiektow budowlanych
Reakcja na ogien (w przypadku Alg
ekspozycji)
Wydzielanie substancji CcT
korozyjnych
Wytrzymatos¢ na Sciskanie - C30
klasa
Wytrzymatosé na zginanie - klasa F7

Wykonanie podktadu

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne i powietrzno-suche,
a z uwagi na niebezpieczenstwo wyptywania masy powinno mieé
charakter wannowy. Wymagania dla podtozy:

- podktady cementowe - wiek powyzej 28 dni,

- beton - wiek powyzej 3 miesiecy.

Nieréwnosci podtoza (zagtebienia i ubytki) nalezy zagruntowac
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT ATLAS UNI-GRUNT ULTRA lub ATLAS
UNI-GRUNT PLUS, wyrownac¢ zaprawg ATLAS ZW 330 lub ATLAS
TEN-10. Suche, naprawione podtoze nalezy odkurzy¢, starannie
zagruntowac emulsjg ATLAS UNI-GRUNT, ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS i pozostawi¢ do wyschniecia.

Podtoza typu lastryko nalezy bezwzglednie odttusci¢ oraz usungé
warstwy past i impregnatéw (jesli lastryko byto nimi pokrywane).
Przed wylaniem ATLAS SMS 30 na lastryko, nalezy je zagruntowac
4 godziny wczedniej preparatem ATLAS ULTRAGRUNT.

Dylatacje

Podktad nalezy oddzieli¢ od $cian profilem dylatacyjnym. Dylatacje
nalezy wykona¢ réwniez w progach pomieszczern oraz wokot
stupow. Istniejgce dylatacje podtoza powinny by¢ przeniesione na
powierzchnie wykonanego podktadu.

Przygotowanie masy

Wykonanie maszynowe — nalezy stosowaé agregaty mieszajgco-
pompujace ze statym przeptywowym dozowaniem wody. Zaleca sie
uzywacé pompy o wydajnosci 60 I/min. Materiat z worka wsypac do
kosza zasypowego i ustawic¢ staty poziom dozowanej wody,
pozwalajacy osiggngé prawidtowa konsystencje. Przy ustalaniu
konsystencji mozna postuzy¢ sie naczyniem o pojemnosci
0,5 | lub 1,0 I. Przygotowana mieszanka, wylana z naczynia
0,5 | na wypoziomowane niechtonne podtoze (np. folia) powinna
utworzy¢ ,placek” o $rednicy 35-40 cm (dla naczynia 1,0 |
odpowiednio 50+55 cm).

Wykonanie reczne - materiat z worka nalezy wsypac do pojemnika
z odmierzong iloscig wody (proporcje podane sa w Danych
Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej
za pomoca mieszarki wolnoobrotowej z mieszadtem do zapraw. Po
5 minutach ponownie przemieszaé. Masa zachowuje swoje
wiasciwosci przez okoto 40 minut. Wtasciwa konsystencje nalezy
sprawdzi¢, rozlewajac zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra na
réwne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzyé
,placek” o srednicy ok. 50+55 cm.

Wykonywanie podktadu

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ w pomieszczeniach
przysztg grubosé podktadu (na Scianach i w polu wykonywania).
Mozemy tego dokonaé np. za pomocg poziomnicy i przenosnych
reperow wysokosciowych. Przygotowang mase rozlewa sie
réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajac przerw. Pole
ukfadania masy nalezy tak przygotowaé, by modc je wykonaé
i odpowietrzy¢ w czasie ok. 40 minut.

Przy recznym wylewaniu nadmiar masy nalezy zagarnia¢ do siebie
przy pomocy dtugiej metalowej pacy. Bezposrednio po wykonaniu
kazdego pola nalezy materiat odpowietrzy¢, stosujac np. watek
z tworzywa sztucznego tzw. ,kolczak”. Przy grubosciach podktadu
powyzej 20 mm zaleca sie stosowac sztange, tzw. tepownice
Odpowietrzanie zaleca sie przeprowadzi¢ w 2 prostopadtych
kierunkach zaraz po wylaniu masy



Pielegnacja

Swiezo wykonany podktad nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niska wilgotnoscia
powietrza lub przeciggami. W celu zapewnienia dogodnych
warunkow wigzania zaprawy, w zaleznosci od potrzeb, swiezo
wykonang powierzchnie nalezy zrasza¢ wodg lub przykrywac folia.
Odpowiednia pielegnacja wydtuza proces schniecia, lecz prowadzi
do wzrostu wytrzymatosci produktu. Czas wysychania podktadu
zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéow cieplno-
wilgotnosciowych panujgcych w otoczeniu. Wejscie na podktad
mozliwe jest po okoto 4 godzinach, a petne obcigzanie po
ok. 7 dniach.

Zuzycie

Przechowywanie i transport

Przechowywanie i transport w zamknietych oryginalnych
i oznakowanych opakowaniach w suchych warunkach, najlepiej na
paletach. Nie wystawia¢ bezposrednio na dziatanie promieni
stonecznych. Przechowywaé¢ w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Chroni¢ przed wilgocig — produkt
ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wptywem wilgoci. Okres
przydatnosci do uzycia wyrobu wynosi 9 miesiecy od daty produkgcji
umieszczonej na opakowaniu. Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu
(VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002%.

Wazne informacje dodatkowe

Srednio zuzywa sie 1,65 kg zaprawy na 1 m? i na kazdy
1 mm grubosci warstwy.

Opakowania

Worki foliowe 25 kg.

Informacje o bezpieczenstwie

Wyréb posiada Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjne;j.

Zawiera cement. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze
powodowac reakcje alergiczng skory. Chroni¢ przed dzie¢mi.
Unika¢ wdychania pytu. Stosowaé rekawice ochronne, odziez
ochronng, ochrone oczu, ochrone twarzy. W przypadku kontaktu ze
skorg (lub z wiosami) natychmiast zdjaé (usunaé) cata
zanieczyszczong odziez. Sptukac¢ skoére pod strumieniem wody
(prysznicem). W przypadku wystapienia podraznienia skéry lub
wysypki zasiegnaé¢ porady (zgtosi¢ sie pod opieke) lekarza.
W przypadku dostania sie do oczu, ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo
usungc¢. Nadal ptukaé. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

Stosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania masy
prowadzi do obnizenia parametréw  wytrzymatosciowych
podktadu. Ponadto, dodanie zbyt duzej ilosci wody (przelanie)
moze  spowodowaé¢  powstanie  miejscowych  ciemnych
przebarwien. Sg one powierzchniowe i znikajg po szlifowaniu.
Podczas prowadzenia prac nalezy kontrolowad stopien
wymieszania i konsystencje masy.

Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowig podstawowe
wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg
z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty
technicznej, wszystkie poprzednie tracg waznos¢. Dokumenty
towarzyszgce wyrobowi dostepne sg na www.atlas.com.pl.

Tres¢ Karty Technicznej oraz uzyte w niej oznaczenia i nazwy
handlowe s3 wtasnoscig Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione

wykorzystanie bedzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2021-02-18



Szczegbtowe informacje dotyczgce sezonowania podktadu ATLAS SMS 30 przed wykonaniem kolejnych warstw.

Rodzaj
kolejnej warstwy na
podktadzie
Wyrdéwnanie/dolanie
za pomoca
ATLAS SMS 30

Sezonowanie podtoza przed wykonaniem przedmiotowej

warstwy*

po ok. 24 godzinach

Gruntowanie podktadu

przed wykonaniem przedmiotowej warstwy

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA rozciericzony
wodg 1:3

oktadzina ceramiczna
(bez warstwy hydroizolacji)

Wilgotnos¢ podktadu 4,0 %
- po ok. 18 godzinach dla grubosci 3-5 mm
- po ok. 48 godzinach dla grubosci 6-10 mm
- po ok. 72 godzinach dla grubosci 11-20 mm
- po ok. 96 godzinach dla grubosci 21-30 mm

ATLAS UNI-GRUNT, ATLAS UNI-GRUNT
ULTRA lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS -
gdy podtoze ma nadmierng lub
niejednorodng chtonnos¢

Hydroizolacja
- ATLAS WODER DUO
- ATLAS WODR DOU
EXPRESS

Wilgotnos¢ podktadu 4,0 %
- po ok. 18 godzinach dla grubosci 3-5 mm
- po ok. 48 godzinach dla grubosci 6-10 mm
- po ok. 72 godzinach dla grubosci 11-20 mm
- po ok. 96 godzinach dla grubosci 21-30 mm

zwilzenie do stanu matowo-wilgotnego

Hydroizolacja
- ATLAS WODER E
- ATLAS WODER W
- ATLAS SZYBKOSCHNACA
FOLIA W PLYNIE

Wilgotnos$¢ podkiadu 2,0 %
- po ok. 1 dniu dla grubosci 3-5 mm
- po ok. 4 dniach dla grubosci 6-10 mm
- po ok. 5 dniach dla grubosci 11-20 mm
- po ok. 6 dniach dla grubosci 21-30 mm

ATLAS UNI-GRUNT, ATLAS UNI-GRUNT
ULTRA lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS -
gdy podtoze ma nadmierng lub
niejednorodng chtonnos¢

parkiet
wyktadzina PVC
wykfadzina dywanowa
panele

Wilgotnos$¢ podkiadu 2,0 %
- po ok. 1 dniu dla grubosci 3-5 mm
- po ok. 4 dniach dla grubosci 6-10 mm
- po ok. 5 dniach dla grubosci 11-20 mm
- po ok. 6 dniach dla grubosci 21-30 mm

wedtug zalecen producenta warstwy
wykonczeniowej

powtoka epoksydowa

Wilgotnos$¢ podkiadu 4,0 %
- po ok. 18 godzinach dla grubosci 3-5 mm
- po ok. 48 godzinach dla grubosci 6-10 mm
- po ok. 72 godzinach dla grubosci 11-20 mm
- po ok. 96 godzinach dla grubosci 21-30 mm

wedtug zalecen producenta warstwy
wykoniczeniowej

* czasy rekomendowane dla normalnych warunkéw aplikacji:

- temperatura ok. 20 °C
- wilgotnosci 55-60%.



