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Zeskanuj kod i dowiedz sie
wiecej o parametrach
technicznych, korzysciach
lub promocjach produktu

WARSTWA SCZEPNA NA TRUDNE PODLOA

GRUNTO-PLAST
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ATLAS GRUNTO-PLAST

warstwa sczepna na trudne podtoza

= zwieksza przyczepnos$¢ i wzmacnia podtoze

= na beton, ptyty OSB, stare ptytki, lastryko, lamperie

= do zastosowania w temperaturze do 30 °C

= redukuje chtonnos¢

= pod podkfady podtogowe, kleje, tynki, gtadzie, hydroizolacje
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Wiasciwosci Przeznaczenie
ATLAS GRUNTO-PLAST jest gotowga do uzycia masa, produkowana na bazie ; ;
zywic polimerowych i maczek kwarcowych. Rodzaje podiozy - standardowe
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Zwigksza przyczepnosc - silnie przylega do podtoza (do betonu min. 1,0 MPa) posadzki | podklady cementowe *
oraz do nowo nakfadanych na niego warstw. podkfady anhydrytowe +

Zawiera kruszywo — zwieksza przyczepnosc dzieki znacznemu rozwinieciu efek-
tywnej powierzchni pomiedzy warstwami (tworzy powierzchnie chropowata).

Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w struk-
ture materiatu, wzmacnia ja i poprawia jej nosnosc.

Stanowi grunt na trudne podtoza - umozliwia aplikacje klejéw, hydroizolacji
i innych materiatdéw w sposéb umozliwiajacy otrzymanie odpowiednich para-
metrow technicznych, nawet na wymagajacych podtozach takich jak ptyty OSB,
stare okfadziny ceramiczne itp.

Utatwia naktadanie kolejnej warstwy — chropowata powierzchnia redukuje
,poslizg” naktadanego materiatu.

Przeznaczony do aplikacji w podwyzszonej temperaturze - rekomendowany
do uzycia w zakresie od 5 °C do 30 °C, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Ogranicza chtonno$¢ podtoza - zapobiega,odcigganiu’nadmiernej ilosci wody
z produktu naktadanego na zagruntowane podtoza: betonowe, posadzki i pod-
ktady cementowe, podktady z ogrzewaniem podtogowym, réznego rodzaju
tynki, itp.

Zwigksza wydajnos¢ gtadzi i klejow — uszczelniajac strukture gruntowanego
podtoza, redukuje zuzycie materiatdw uzytych do wykonania kolejnej warstwy.

Ujednolica chtonno$¢ podtoza — dzieki ATLAS GRUNTO-PLAST aplikowany
w kolejnej warstwie produkt ma takie same warunki wigzania na catej powierzch-
ni, w tym w miejscach gdzie byty wykonywane lokalne naprawy.

Chroni nowg warstwe przed niekorzystnym oddziatywaniem podtoza - sta-
nowi chemiczng bariere pomiedzy podtozem a nowo naktadang warstwa, ogra-
niczajac wzajemne oddziatywanie jednej na druga.

Jest srodkiem gruntujgcym koloru biatego - ogranicza przebijanie koloru z pod-
toza i powstawanie plam na powierzchni warstwy wykonczeniowej z gtadzi.

Chroni podtoza drewniane przed nadmiernym zawilgoceniem - wynikajacym
z kontaktu z nowo naktadana mokra warstwa.

tynki i gtadzie cementowe
oraz cementowo-wapienne

tynki i gtadzie gipsowe

mur z betonu komdrkowego

mur z cegty lub bloczkéw silikatowych

mur z cegty lub pustakéw ceramicznych
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mur z bloczkdw gipsowych

Rodzaje podtozy - trudne

posadzki i podktady cementowe
z ogrzewaniem podfogowym

+

podktady anhydrytowe z ogrzewaniem
podtogowym

podkfady asfaltowe

podkfady magnezjowe

beton monolityczny
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zelbeton

istniejace okfadziny ceramiczne
i kamienne

+

lastryko
ptyty OSB

ptyty g-k

stabilne linoleum , PCV
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lakiery do betonu

powtoki malarskie z z farb wewnetrz-
nych akrylowych i lateksowych

powtoki malarskie olejne +
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Rodzaj warstwy wykonczeniowej - nalezy zapoznac sie z zaleceniami
producenta materiatu do wykonania warstwy wykornczeniowej,

dotyczace gruntowania pod nig

oktadziny z ptytek mocowane .
klejem cementowym lub gipsowym
hydroizolacje mineralne (szlamy) +
posadzki i podktady podtogowe .
cementowe, podkfady anhydrytowe
tynki cementowe, cementowo-wa- .
pienne, gipsowe
gtadzie szpachlowe gipsowe, +
cementowe
powtoki malarskie z.farb wewnetrz- Stosowad ATLAS UN-GRUNT-PLUS
nych akrylowych i lateksowych
tapety Stosowac ATLAS UNI-GRUNT-PLUS
do wewnatrz budynkdéw +
na zewnatrz budynkow +
na powierzchnie poziome +
na powierzchnie pionowe +
Dane techniczne
Gesto$¢ masy ok.1,5g/cm’
Przyczepnos¢ do betonu > 1,0 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia

) od +5°C do +30°C
w trakcie prac

Rozpoczecie dalszych prac

PO gruntowaniu po ok. 24 godzinach

Czas podany w tabeli rekomendowany jest dla warunkéw aplikacji w tempera-
turze ok. 20 °Ci 50-60 % wilgotnosci.

Wymagania techniczne

Warstwa sczepna nie jest sklasyfikowana jako wyréb budowlany.

Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, w miare mozliwosci oczyszczone z kurzu, brudu,
olejow, ttuszczdw i wosku. Wszystkie luzne, niezwigzane wiasciwie z podtozem
warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunac.

Przygotowanie masy

Wyrdb dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno faczy¢ go
zinnymi materiatami, rozciericza¢ ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem
mase nalezy przemieszac celem wyréwnania konsystencji.

Naktadanie masy
Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu (rownomiernie na catej
powierzchni) przy pomocy watka lub pedzla.

Naktadanie warstwy wykonczeniowej

Przyklejanie okfadzin, szpachlowanie badZ wykonanie hydroizolacji mozna
rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po uptywie ok. 24 godzin
od momentu jej naniesienia.

Zuzycie

Srednio zuzywa sie 0,3 kg masy na 1 m?

Opakowania

Wiadra plastikowe 2 kg i 5 kg

Wazne informacje dodatkowe

Narzedzia nalezy czysci¢ czysta wodga, bezposrednio po uzyciu.

Gruntowang powierzchnie nalezy chronic¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru
i opaddéw atmosferycznych.

Chroni¢ przed dzie¢mi.Zawiera mieszaning 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Moze powo-
dowac wystagpieniereakgji alergicznej.

Zawiera produkty biobojcze:

- Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol2,5(1H,3H)-
-dion CAS: 5395-50-6

- Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu-
CAS: 55965-84-9.

Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

Przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych i oznakowa-
nych opakowaniach, w suchym i chtodnym miejscu. Chroni¢ przed wysokimi
temperaturami (powyzej +30 °C) i zamrozeniem — produkt zamarza i traci nieod-
wracalnie swoje whasciwosci uzytkowe ponizej 0 °C. Chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Niekompatybilne materiaty: nalezy unikac
kontaktu z aluminium, miedzig i stopami tych metali.Okres przydatnosci do uzycia
masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowiq podstawowe wytyczne,
dotyczqce stosowania wyrobu i nie zwalniajq z obowigzku wykonywania prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem
niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracq waznos¢. Aktualna
dokumentacja techniczna produktu dostepna jest na www.atlas.com.pl.
Data aktualizacji: 2019-07-22



