
 szybki i łatwy w użyciu
 niskoprężny
 wysoce wydajny (do 12 m2)
 wielozadaniowy
 gotowy do użycia
 do wnętrz i na zewnątrz
 zwiększone właściwości termoizolacyjne
 najwyższa przyczepność i siła wiązania

ZASTOSOWANIE
Uniwersalny klej poliuretanowy Ceresit CX 10 z powodzeniem 
zastępuje tradycyjne cementowe zaprawy murarskie przy wy-
konywaniu ścianek działowych. Nie wymaga użycia prądu, 
wody oraz specjalistycznego sprzętu. Gotowy do użycia bez-
pośrednio po wstrząśnięciu zawartości puszki. Jest niskopręż-
ny i wysoce wydajny. Posiada znacznie lepsze właściwości ter-
moizolacyjne od tradycyjnych zapraw cementowych. Ceresit 
CX 10 zapewnia precyzyjne i mocne połączenie już po 2 go-
dzinach. Gwarantuje prowadzenie prac przy temperaturze od 
+5°C oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. Ceresit CX 10 
może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, za-
równo na powierzchnie poziome jak i pionowe. Gwarantuje 
znakomitą przyczepność do większości materiałów budowla-
nych takich jak bloczki z betonu komórkowego, drewno, płyty 
OSB, płyty g-k, elementy styropianowe, powłoki bitumiczne, 
szkło, blacha ocynkowana, blacha powlekana powłoką po-
liestrową.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Ceresit CX 10 ma bardzo dobrą przyczepność do zwartych, 
nośnych podłoży wolnych od tłuszczów, pyłów i innych sub-
stancji obniżających przyczepność. Podłoże może być wilgotne 
natomiast w przypadku stosowania w obniżonych tempera-
turach, nie może być pokryte szronem, lodem ani śniegiem. 
Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych i powłoki 

WŁAŚCIWOŚCI

o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, 
np. za pomocą myjek ciśnieniowych. 

WYKONANIE 
Przed użyciem należy przechowywać pojemnik z pianą przez 
12  godzin w temperaturze pokojowej. Przed aplikacją należy 
mocno wstrząsnąć pojemnikiem ok. 20 razy, zdjąć zabezpie-
czenie zaworu puszki i nakręcić na niego pistolet. Uwaga! Za-
wór pistoletu powinien być zakręcony. Po nakręceniu pojemni-
ka z pianką można otworzyć zawór pistoletu i uwolnić piankę 
poprzez naciśnięcie spustu. Świeże zabrudzenia pianką można 
zmyć za pomocą Ceresit TS 100 Premium Cleaner lub acetonu, 
stwardniałą piankę można usunąć tylko mechanicznie. Stward-
niałą piankę należy chronić przed promieniowaniem UV.
ŁĄCZENIE BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO 
(spełniających wymagania ETA-13/0639)
1. Jeśli podłoże pod pierwszą warstwę jest nierówne, należy 

wypoziomować je przy użyciu zaprawy cementowej. 
2. Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść 1-2 rów-

noległe pasy kleju o średnicy 2-3 cm wzdłuż krawędzi 
bloczka, w odległości 3-5 cm od jego krawędzi. W przy-
padku bloczka o grubości mniejszej niż 11,5 cm, powinien 
być zastosowany jeden pasek. 
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CX 10
Uniwersalny klej PU
Gotowy do użycia, szybkoschnący klej poliuretanowy o doskonałej 
przyczepności do typowych podłoży budowlanych



3. Bloczki układać najpóźniej 3 min po aplikacji kleju CX 10 
stabilizując i wyrównując je przy użyciu gumowego młotka. 

4. Czas korekty ustawienia bloczka wynosi 1 minutę, w przy-
padku przekroczenia tego czasu i usunięcia bloczka należy 
nanieść klej od nowa. 

5. Po wykonaniu każdej warstwy należy skontrolować jej po-
ziom. 

6. Przy łączeniu kolejnych warstw ilość kleju oraz liczba pasów 
musi być dobrana tak, jak w przypadku klejenia pierwszej 
warstwy.

KLEJENIE PŁYT NP. GIPSOWO-KARTONOWYCH , OSB
1. Nanieść równoległe pasy kleju o 2-3 cm średnicy zachowu-

jąc odległość 15 cm pomiędzy nimi, wzdłuż pionowej kra-
wędzi płyty (zachowując 5 cm odstępu od krawędzi). 

2. Po dokładnym ustawieniu płyty dociskać przez 5 min, a na-
stępnie odczekać 2 godz. do pełnego związania materiału.

MONTAŻ PARAPETÓW
1. Nanieść 1-2 równoległe pasy kleju o 2-3 cm średnicy 

wzdłuż dłuższej krawędzi podłoża (zachowując 3-5 cm 
odstępu od krawędzi). W przypadku podłoża o grubości 
mniejszej niż 11,5 cm, powinien być zastosowany jeden 
pasek.

2. Po dokładnym ustawieniu parapetu dociskać go przez 
5 min, a następnie odczekać 2 godz. do pełnego związa-
nia materiału.

UWAGA
Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i pod-
łoża od +5°C do +35°C. Wszelkie dane odnoszą się do tem-
peratury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. 
W innych warunkach parametry materiału mogą ulec zmianie.
Ceresit CX 10 zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Na-
leży stosować ochronne okulary i rękawice. W czasie pracy nie 
palić i nie spożywać posiłków, nie pracować w pobliżu otwar-
tego ognia czy żaru z powodu zawartego w opakowaniu pal-
nego gazu.
W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy nie-
zwłocznie skonsultować się z lekarzem. Pojemnik zawiera sprę-
żony, palny gaz, dlatego należy go chronić przed nagrzaniem 
powyżej temperatury +50°C. Pojemnika nie wolno dziurawić 
ani wrzucać do ognia. Pojemnik z klejem należy przewozić 
w bagażniku samochodu – nigdy w kabinie pasażera. Chronić 
przed dziećmi. 

ZALECENIA
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania mate-
riału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może za-
stąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz po-
danych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpły-
wu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości 
należy wykonać własne próby stosowania.
Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty 
wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Przechowywać oraz transportować w pozycji stojącej, w chłod-
nych i suchych warunkach, w temperaturze od 5°C do +25°C. 
Okres przydatności do użycia: 15 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na spodzie pojemnika.

OPAKOWANIA
Metalowy pojemnik, zawartość – 850 ml.

DANE TECHNICZNE
Temperatura stosowania: od 5°C do +35°C

Wilgotność stosowania: do 85%

Czas otwarty: do 5 min

Czas wiązania: ok. 2 godz. 

Współczynnik przewodności 
cieplnej � – 0,040 W/mk

Reakcja na ogień: klasa E wg. EN 13501-1 

Odporność na ogień: EI 90 
 w systemie „CereWall” z bloczkami 
 z betonu komórkowego klasy A1 
 wg. EN 13501-2:2007+A1:2009 

Przyczepność:
 - do betonu  0,3 MPa
 - do styropianu  0,15 MPa (rozerwanie 
  w warstwie styropianu)
 - do cegły ceramicznej  0,30 MPa
 - do betonu komórkowego  0,15 MPa
 - do płyty OSB  0,30 MPa
 - do szkła  0,30 MPa
 - do blachy 
 - ocynkowanej  0,10 MPa
 - powlekanej powłoką 
   poliestrową SP25  0,20 MPa
 - do płyty GK  0,10 MPa
 - do styropianu XPS  0,20 MPa
 - do powłoki bitumicznej  0,25 MPa
 - do drewna  1,0 MPa
 - do wełny mineralnej  0,08 MPa
między warstwowa 
w układzie:
 - EPS-CX10–EPS  0,08 MPa
 - wełna mineralna-CX 10-wełna mineralna  0,08 MPa 

Wydajność opakowania: 
   - płyty g-k lub OSB do 12 m2

   - bloczki betonowe do 10 m2 

Wyrób posiada następujący dokument odniesienia:
- Europejską Aprobatę Techniczną nr ETA-13/0693.
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