Sopro GM 026

Sopro

Preparat do ksztattowania fug silikonowych

Plyn utatwiajacy ksztattowanie i obrébke wszystkich silikonowych, poliuretanowych
i akrylowych materiatéw dylatacyjnych Sopro.
Nadaje sie na oktadziny ceramiczne i kamienne.

+ Gotowy do uzycia

* Nieszkodliwy dla srodowiska

+ Ulega biodegradadiji

» W praktycznej butelce ze spryskiwaczem

Do czystego i tatwego ksztattowania materiatéw silikonowych jak silikon sanitarny Sopro Silicon, silikon do kamieni naturalnych Sopro
MarmorsSilicon, fugi dylatacyjnej — wysokowytrzymatej SoproDur® HF-D 817oraz poliuretanowych jak fuga dylatacyjna Sopro PUD 682.

Szczegotowe informacje znajduja sie w kartach technicznych wymienionych produktéw, dostepnych na www.sopro.pl.

Bezbarwny

1,0 g/cm3

Ok. 20 ml na 1 mb fugi

W zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w chtodnym, suchym, nie narazonym na przemarzanie miejscu, 12 miesiecy od daty produkcji.

Butelka ze spryskiwaczem 0,5 I, kanister 5 I.

. www.sopro.pl
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Sopro GM 026

Sopro

Wiasciwosci Gotowy do uzycia, przyjazny dla srodowiska, ulegajacy biologicznemu rozktadowi preparat Sopro GM 026 stosowany jest do czystego
i tatwego ksztattowania wszystkich silikonowych, poliuretanowych i akrylowych materiatéw dylatacyjnych Sopro.

Jakosc Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami kazdej wyprodukowanej partii

Sposéb uzycia Bezposrednio po wprowadzeniu materiatu uszczelniajacego, przed wytworzeniem sie warstwy naskérkowej, spoine nalezy zwilzy¢
preparatem Sopro GM 026. Nastepnie zafugowana powierzchnie uksztattowac szpachelka lub ksztattka do silikonu. Do wykonania
tej czynnosci rowniez nalezy zwilzy¢ preparatem narzedzie i rownomiernie wygtadzi¢ fuge.

Uwaga:

W przeciwienstwie np. do tradycyjnego ptynu do zmywania naczyr lub mydta w ptynie, Sopro GM 026 chroni wazne sktadniki materiatow
uszczelniajacych, ktore wptywaja na zdolnos¢ do rozciggania i Sciskania. Ponadto zachowuja elastyczne wtasciwosci i zapobiegaja tworzeniu
sie zarodnikéw grzybdw na ich powierzchni.

Usuwanie odpadow Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw miejscowych. Opréznione z resztek, czyste opakowania moga by¢ oddane do recyklingu.

Wskazéwki BHP Produkt Sopro GM 026 nie jest uwazany za niebezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP).

Podczas pracy z materiatami budowlanymi/chemikaliami nalezy przestrzega¢ ogdéinych srodkéw ostroznosci.

Symbole: brak.

Wskazania zagrozen: brak.

Srodki ostroznosci: P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P3324P313 W przypadku wystapienia podraznienia skéry: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie
pod opieke lekarza.

Polecenia specjalne: brak.

Specjalne postanowienia zgodne z Zatacznikiem XVII Rozporzadzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowia opis produktu. Sa to ogdlne wskazowki oparte na naszych doswiadczeniach badaniach. Prezentowane informacje
nie moga stanowic podstawy do jakichkolwiek roszczers z uwagi na brak wplywu na respektowanie wymogow dotyczacych warunkéw pracy i sposobu uzycia produktu.
W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dziatem Wsparcia Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej oraz karty charakterystyki produktu, opracowanej

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, znajduje sie na www.sopro.pl. WWW. So pro. pl 2




