
EM-X 1189

Mata kompensacyjna Sopro eXtra

•	 Do podłoży krytycznych, z pęknięciami i nie w pełni wysezonowanych

•	 Mostkowanie pęknięć, kompensacja i równomierny rozkład obciążeń

•	 Do stosowania przy renowacji, remontach i nowych realizacjach

•	 Idealna pod okładziny z płytek i kamienia naturalnego
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Mostkująca pęknięcia, specjalna mata kompensacyjna, wykonana z wysokiej jakości 
twardego polietylenu (HDPE) z wyciętymi wgłębieniami, z włókniną nośną z polipro-
pylenu na spodniej stronie. Przeznaczona na krytyczne, popękane i nie do końca wy-
schnięte podłoża przed układaniem okładzin z płytek i kamienia naturalnego. Do sto-
sowania przy renowacji, remoncie lub przy nowych realizacjach.

•	 W pomieszczeniach, na ściany i podłogi
•	 Do podłoży krytycznych, z pęknięciami i nie w pełni wysezonowanych
•	 Kompensacja naprężeń między podłożem a płytkami
•	 Mostkowanie pęknięć naprężeniowych w podłożu
•	 Niezawodne odprowadzanie wilgoci z podłoża
•	 Równomierny rozkład obciążenia, nawet na mocno obciążonych nawierzchniach
•	 Bardzo dobra przyczepność z klejami do płytek Sopro

Mata kompensacyjna Sopro eXtra

Zastosowania Mostkująca pęknięcia mata kompensacyjna Sopro EM-X 1189 eXtra do krytycznych, popękanych i nie w pełni wyschniętych podłoży,  
do układania przed montażem okładzin ceramicznych lub z kamienia naturalnego.
Mata może być stosowana w następujących obszarach (w pomieszczeniach):
•	 Nowe obiekty, remonty i renowacje w budownictwie mieszkaniowym
•	 Obiekty użyteczności publicznej
•	 Powierzchnie handlowe i sale sprzedażowe
•	 Salony samochodowe
•	 Hotele lub obiekty rekreacyjne
•	 Łazienki lub pomieszczenia mokre 
•	 Podłogi podniesione

Zalecane podłoża Beton, jastrychy cementowe i anhydrytowe, jastrychy z lanego asfaltu, tynki i mury, okładziny ceramiczne i kamienne, podłoża mieszane, 
drewniane deski podłogowe, płyty wiórowe, płyty OSB, konstrukcje ogrzewane.

Wymiary Szerokość 100 cm, grubość 3,5 mm, długość rolki 30 m.

Sklad materiału Górna warstwa wykonana z twardego polietylenu (HDPE), dolna z kolei z polipropylenu.

Zużycie 1 m2/ m2

Opakowania Rolka 30 m (szerokość 100 mm).

Składowanie W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. 

Właściwości

Mostkująca pęknięcia, specjalna mata kompensacyjna Sopro EM-X 1189 eXtra, wykonana z wysokiej jakości twardego polietylenu (HDPE)  
z wyciętymi wgłębieniami, z włókniną nośną z polipropylenu na spodniej stronie. Mata odporna na procesy starzenia, jest odporna na dzia-
łanie grzybów i pleśni oraz kwaśnych i alkalicznych roztworów wodnych.

Kanały powietrzne na spodniej stronie maty, chronione przez włókninę nośną, umożliwiają odprowadzanie wilgoci z podłoża. Mata kom-
pensacyjna Sopro EM-X 1189 eXtra zapewnia równomierny rozkład obciążenia w przypadku mocno obciążonych podłoży.

Włóknina nośna na spodniej stronie oraz wgłębienia na stronie górnej zapewniają optymalne łączenie klejowe.

Jakość Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.
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BARDZO NISKI  
POZIOM EMISJI LZO
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