MADPEI

Elastyczna, wodoszczelna

tasma uszczelniajaca
obustronnie wzmocniona
widéknina poliestrowa,

przeznaczona do stosowania |

wewnatrz i na zewnatrz

ZAKRES STOSOWANIA

Tasma uszczelniajgca Mapeband W przeznaczona
jest do wzmacniania elastycznych, jedno- i
dwusktadnikowych, syntetycznych i mineralnych
powitok uszczelniajacych wykonanych z Mapegum
WPS, Monolastic, Mapelastic, Mapelastic Turbo,
Mapelastic Aquadefense w miejscach krytycznych
takich jak: naroza, zewnetrzne i wewnetrzne potaczenia
powierzchni pionowych z poziomymi oraz pionowych
z pionowymi, szczeliny dylatacyjne, przejscia rur,
elementy odwodnien liniowych i punktowych,
potfaczenia materiatdw o roznej rozszerzalnosci liniowej
(obrobki blacharskie itp.).

Przykiady zastosowania:

¢ Elastyczne, wodochronne zabezpieczanie krawedzi i
narozy pomiedzy scianami oraz pomiedzy Scianami a
podtoga, przed wykonaniem powtok uszczelniajgcych
wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw tj. np.: Mapegum
WPS, Mapelastic AquaDefense, Monolastic,
Mapelastic lub Mapelastic Turbo.

e Elastyczne, wodochronne zabezpieczenie szczelin
dylatacyjnych na tarasach, balkonach, w zbiornikach
wodnych, pomieszczeniach mokrych itp., przed
wykonaniem powtok uszczelniajgcych tj. np.:
Mapegum WPS, Mapelastic AquaDefense,
Monolastic, Mapelastic lub Mapelastic Turbo.

¢ Elastyczne, wodochronne zabezpieczenie szczelin
dylatacyjnych ptyt prefabrykowanych.

¢ Uszczelnienie potgczen pomigdzy materiatami o réznej

rozszerzalnosci termiczne;j.
e Uszczelnienie elementéw odwodnien liniowych.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Mapeband W jest wodoszczelng, odporng na alkalia
i starzenie taSma uszczelniajgcg, wzmocniong
obustronnie wiéknina poliestrowa. Charakteryzuje sie
wysoka elastycznoscia i odksztatcalnoscia, réwniez
w niskich temperaturach, a takze odpornoscia na
zmienne warunki atmosferyczne. Tasma jest fatwa

w montazu - doskonale poddaje sie formowaniu.

WYTYCZNE STOSOWANIA
e W przypadku montazu taSmy Mapeband W w
narozach - natozy¢ pierwsza warstwe zaprawy
uszczelniajacej, przytozy¢ tasme a nastepnie
docisnagé, zatopi¢ i pokry¢ druga warstwa zaprawy
uszczelniajgce;j.
¢ W przypadku montazu tasmy w szczelinie
dylatacyjnej - rozprowadzi¢ zaprawe uszczelniajgca
przy jej krawedziach a nastepnie wcisng¢ tasme
uszczelniajaca w szczeling, tak aby uformowaé
naddatek w ksztatcie litery omega, w celu
umozliwienia swobodnej pracy podczas odksztatcen
podtoza. Nastepnie docisnaé, zatopi¢ i pokry¢ od
gory krawedzie tasmy, druga warstwa zaprawy
uszczelniajacej (czes¢ tasmy znajdujaca sie w
szczelinie nie powinna by¢ pokryta).
taczenie fragmentow tasmy Mapeband W, nalezy
wykona¢ na zaktad o szerokosci min. 5 cm przy
uzyciu zaprawy stosowanej do wykonania powtoki
uszczelniajgcej (Mapegum WPS, Mapelastic
AquaDefense, Monolastic, Mapelastic lub
Mapelastic Turbo) lub kleju Adesilex T Super.
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DANE TECHNICZNE

WEASCIWOSCI PRODUKTU

Rodzaj materiatu:

elastomer termoplastyczny wzmocniony obustronnie wtdknina
poliestrowg

Kolor:

niebieski

Szerokosé:

120 mm

PARAMETRY UZYTKOWE

Odpornosé na temperature:

OPAKOWANIA

Rolki 10 mb x 120 mm (skalowane co 0,5 m).
Elementy uzupetniajace:

— naroznik zewnetrzny,

— naroznik wewnetrzny,

— mankiet uszczelniajgcy 120x120 cm,

— mankiet uszczelniajgcy 300x300 cm.

SRODKI OSTROZNOSCI

PRZY PRZYGOTOWANIU | MONTAZU
Mapeband W jest wyrobem i zgodnie

z rozporzgdzeniem nr 1907/2006/WE -
REACH, nie wymaga przygotowywania karty
charakterystyki. Zaleca sie stosowanie
rekawic ochronnych w czasie pracy oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
obowigzujacych w miejscu pracy.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTOW.

UWAGI

Powyzsze dane nalezy traktowac wytacznie
jako ogdine wskazoéwki. Poza informacjami
zawartymi na opakowaniu nalezy przestrzegac
zasad sztuki budowlanej, norm krajowych
oraz europejskich, wytycznych instytutow i
stowarzyszeri branzowych oraz przepiséw
BHP. Niezalezne od nas warunki pracy

i réznorodnosc¢ materiatow wykluczaja

Od -30°C do +90°C

Jjakiekolwiek roszczenia wynikajgce z tych
danych. W przypadku watpliwosci zalecane
jest przeprowadzenie wiasnych préb. MAPEI
udziela gwaranciji jedynie co do niezmiennej
Jjakosci swoich produktow.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej Karty Technicznej
moga by¢ wprowadzane do innych
dokumentéw zwigzanych z danym

projektem, tym niemniej koncowa tres¢

tych dokumentéw w zaden sposoéb nie

moze uzupetnia¢ i nie moze zastepowaé
tresci obowigzujacej Karty Technicznej w
trakcie aplikacji produktéw z oferty MAPEI.
Najbardziej aktualna wersja Karty Technicznej
moze zosta¢ pobrana ze strony MAPEI www.
mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEN KARTY
TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAN
ZAWARTYCH LUB WYNIKAJACYCH Z
KARTY TECHNICZNEJ WYLACZAJA
ODPOWIEDZIALNOSC MAPEI.

Referencje dotyczace produktu
sa dostepne na zyczenie oraz
na stronach www.mapei.com

i www.mapei.pl

Sci lub w czesci bez zezwolenia zabronione.
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