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Wiasciwosci

Farba ATLAS SALTA N PLUS to najwyzszej jakosci produkt klasy PREMIUM na
bazie zywicy silikonowej, siloksanéw, reaktywnych hydrofobizatoréwsilok-
sanowychi naturalnych substancji hydrofobizujgcych,dyspersji polimerowej,
pigmentéw organicznych i nieorganicznych oraz dodatkéw modyfikujacych
i hydrofobizujacych

Bardzo wysoka zdolnos¢ samoczyszczenia — dzieki zawartosci zywicy silikono-
wej oraz hydrofobizatoréw siloksanowych, malowana powierzchnia nie posiada
wiasciwosci elektrostatycznych, a tym samym utrudnia przyleganie czastek kurzu,
pytu, popiotéw, pytkdw roslin i zarodnikéw grzybdw oraz oczyszcza sie wraz
ze splywajacymi po fasadzie opadami atmosferycznymi.

Niezwykle niska nasigkliwos¢ — wysoka zawarto$¢ spoiw polimerowych i hy-
drofobizatoréw zapewnia najwyzszy stopien ochrony przed sptywajaca woda
i wilgocia - powfoka charakteryzuje sie efektem perlenia”.

Bardzo wysoka odpornos¢ na dziatanie promieni UV - zapewnia doskonaty
i trwaty efekt.

Posiada wysoka paroprzepuszczalno$c - zapewnia swobodny transport pary
wodnej i dyfuzje wilgoci przez podtoze, na ktorym farba zostata zastosowana.

Doskonata rozlewnos¢ — kombinacja zagestnikow nadaje farbie doskonate
wiasciwosci robocze oraz zdolno$¢ petnego wypetniania przestrzeni miedzyziar-
nowych nawet tynkdw o grubej strukturze (juz przy pierwszym malowaniu).

Wyjatkowo wysoka elastycznos$c¢ — farba nie tuszczy sie i nie peka, pracuje wraz
z podtozem i kompensuje naprezenia termiczne elewacji.

Wczesna odpornos¢ na deszcz — optymalnie zaprojektowany czas wigzania
ATLAS SALTY N PLUS zapewnia jej catkowita odporno$¢ na deszcz juz od 2 godzin
po wyschnieciu (w zaleznosci od warunkdw).

Zastosowane substancje hydrofobizujace powoduja, ze powtoka farby staje sie
catkowicie niezwilzalna, przez co nie przebarwia sie pod wptywem deszczu.

Kryje mikropeknigcia — zastosowanie drobnoczasteczkowych wypetniaczy
oraz elastycznych spoiw tworzy powtoke zdolng mostkowac rysy podtoza
o wymiarach do 500 um.

Dostepna w 400 kolorach — zgodnych z Kolorystyka Tynkéw i Farb SAH; mozli-
wosé¢ zamdwienia koloréw indywidualnych wg wzorca.

Wysoka sita krycia i trwato$¢ koloréw — dzieki zastosowanym pigmentom
organicznym i nieorganicznym (w tym wysokiej zawartosci bieli tytanowej)
o dtugotrwatej odpornosci na dziatanie promieni UV, zapewnia doskonaty
i trwaty efekt.

Chroniona systemem BIO OCHRONA - dzieki wysokiemu stopieniu hydrofo-
bizacji, oraz wysokiej zawartosci biocydéw kapsutkowanych tworzy aktywng
bariere ochronng, atym samym niesprzyjajace warunki dla rozwoju alg i porostéw,
zapewniajac wieloletnig estetyke malowanych powierzchni.

Mozna jg aplikowac na $wieze tynki mineralne juz po 5 dniach od ich
natozenia.

elewacyjna farba silikonowa

posiada wyjatkowa zdolno$¢ samooczyszczenia elewacji
efekt perlenia

zapewnia wieloletnia trwatos¢ i ochrone fasady
zapewnia niezwykta trwatos¢ koloréw

kryje mikropekniecia i rysy skurczowe

wysoce odporna na algi i porosty

niezwykle niska nasigkliwos¢

doskonale paroprzepuszczalna
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Przeznaczenie
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elewacja sciany jednowarstwowej +

stosowac
ATLAS SALTA E

RODZAJE OBIEKTOW

budownictwo mieszkaniowe +

$ciana wewnatrz budynku

obiekty uzytecznosci publicznej, o$wiatowe, biurowe, +
stuzby zdrowia

budownictwo handlowe i ustugowe

budownictwo przemystowe

magazyny przemystowe

budownictwo komunikacyjne

garaze podziemne

budynki gospodarcze i inwentarskie

obiekty zabytkowe

budownictwo pasywne

ol ]+

budownictwo energooszczedne

OTOCZENIE OBIEKTU

tereny miejskie i zurbanizowane

tereny wiejskie i rolne

bliskie sgsiedztwo drzewostandw i terendw zielonych

+ |+ |+ |+

tereny podmokte i wilgotne, okolice zbiornikow
wodnych

tereny przemystowe, inwestycyjne i strefy +
ekonomiczne

miejsca zacienione +
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RODZAJ PODLOZA

podtoza betonowe
) . 3 +
(monolityczne i z prefabrykatow)
warstwy zbrojone wskazanych systemdw ocieplen +
tynki tradycyjne - cementowe i cementowo-wa- +
pienne
tynki tradycyjne - wapienne i renowacyjne rekomendowana
Y yey) P Y ATLAS SALTA S
tynki gipsowe, gtadzie i szpachléwki +
tynki cienkowarstwowe - mineralne i silikatowe +
tynki cienkowarstwowe - akrylowe rekomendowana
4 Y ATLAS SALTA E
tynki cienkowarstwowe - silikonowe i silikatowo- +
silikonowe
mury z pustakdw ceramicznych, silikatowych, .
cegiet, betonu komdrkowego
podtoza z ptyt g-k, ptyt OSB +
powtoki malarskie - silikatowe +
powtoki malarskie - silikonowe +
owtoki malarskie - akrylowe rekomendowana
P Y ATLAS SALTA E

Dane techniczne

Farba zewnetrzna na mury ATLAS SALTA N PLUS: maksymalna zawartos¢ LZO
(VOC) w produkcie 39,9 g/l, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) 40 g/I.

Gestosc¢ 1,44 g/cm®
od +5°Cdo +30°C

Temperatura stosowania (podtoza i otoczenia)

Naktadanie kolejnej warstwy po ok.3h

Czas schniecia (temperatura 20°C, wilgotno$¢ 50%) maksymalnie 2 h

Wczesna odpornos¢ na deszcz minimum po 2 h
od wyschniecia
(w zaleznosci

od warunkow)

Potysk G, - mat

Grubos¢ powtoki 100 < E, <200 pm

Wielkos¢ ziarna S, —drobne < 100

pum

Wspotczynnik przenikania pary wodnej Sredni
15 <V,< 150 g/md

Przepuszczalnos¢ wody mata W< 0,1 [kg/

m?h°]
Rownowazny opér dyfuzyjny S, <015 m
Sifa krycia klasa 1/ wydajnos¢
8m’
pH 8
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1
Odpornos¢ na szorowanie (wg PN 81913) min. 10000 cykli
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p 300
Przepuszczalnos¢ ditlenku wegla C @
Pokrywanie rys A A3

Wymagania techniczne

Farba nie jest wyrobem budowlanym

Malowanie

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byc suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczysz-
czone z warstw mogacych ostabic¢ przyczepnosc farby, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wosku oraz ttuszczéw. Stare, stabej jakosci powtoki malarskie i inne warstwy
o stabej przyczepnosci do podtoza, powtoki wykonane z farb dyspersyjnych
nalezy doktadnie usuna¢, a drobne uszkodzenia i spekania naprawic i zaszpa-
chlowac.

Szczego6towe zalecenia dotyczace gruntowania

gruntowanie nie jest

Swiezo wykonane tynki cienkowarstwowe
wymagane

gruntowanie nie jest
wymaganie

ATLAS ARKOL NX

Istniejace podtoza o niskiej chtonnosci

Istniejace podtoza o wysokiej chtonnosci

Szczegotowe zalecenia dotyczace czasu sezonowania podtozy przed
malowaniem

cienkowarstwowe tynki mineralne 5dni

cienkowarstwowe tynki dyspersyjne 7 dni

tradycyjne tynki mineralne 2-4 tygodnie

Przygotowanie farby

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka jego
zawartos$¢ nalezy koniecznie przemiesza¢ w celu wyrdwnania konsystencji,
w przypadku niebarwionej bazy farby nalezy uprzednio usunac¢ przektadke
foliowa.

Rozcienczanie farby

Do nanoszenia pierwszej warstwy farbe mozna rozcienczac, zwtaszcza w przy-
padku prowadzenia prac w temperaturach podtoza lub otoczenia zblizonych
do maksymalnej dopuszczalnej (+30 °C). Do rozciericzania nalezy uzywac wody
w ilosci max. 5 % (w stosunku objetosciowym). Na opakowanie 10 litrowe moz-
na doda¢ maksymalnie 0,5 litra wody. Przyjete proporcje rozcieficzania nalezy
zachowac na catej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania oraz
przy malowaniu metodg natryskowa nalezy stosowac farbe w postaci nie-
rozcienczonej.

Malowanie

Na przygotowane i zagruntowane podtfoze nalezy nanies¢ cienka, rownomierng
warstwe farby. Malowanie mozna wykonywac watkiem, pedzlem lub metoda
natryskowa (np. Wagner HC 950, dysza 517 - ci$nienie 150-170 bar lub dysza

HEA 517 - cisnienie 100-120 bar), jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci

od chtonnosci i struktury podtoza. Przerwy technologiczne podczas malowania

nalezy z gory zaplanowa¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod ru-
rami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana
powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob ciggty (stosujac technologie,mokre na

mokre”), unikajac przerw w pracy i nie dopuszczajac do malowania juz czescio-
wo wyschnietej farby. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

Zuzycie

Zuzycie zalezy m.in. od chtonnosci podtoza i faktury malowanej powierzch-
ni, dlatego zalecane jest okreslenie doktadnego zuzycia na podstawie préby.

Rodzaj tynku Wydajnosc z 1 litra

cienkowarstwowe ok. 0,25 |/m? ok. 4,0 m?
tynki mineralne

cienkowarstwowe ok. 0,22 I/m? ok. 4,5 m?
tynki dyspersyjne

tynki gtadkie ok.0,15 I/m? ok.6,6 m?

Orientacyjne normy zuzycia przy jednokrotnym malowaniu wypraw tynkarskich
podane sg w tabeli.

Opakowania
Wiadra plastikowe po 10 1.



Wazne informacje dodatkowe

Podczas sktadowania, farby o wysokiej zawartosci spoiwa w stosunku do wy-
petniaczy, ulegaja naturalnemu i pozadanemu zjawisku sedymentacji (rozwar-
stwienia). Dzieki niemu farba w opakowaniu chroniona jest przed wysychaniem.
Przed uzyciem, farbe nalezy przemiesza¢ mechanicznie.

Przed malowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdu-
jace sie w poblizu, np. szyby, stolarke, obrébki blacharskie itp., gdyz zabrudzenia
spowodowane farbg silikonowa po jej wyschnieciu sa nie do usuniecia bez ryzyka
uszkodzenia podtoza.

Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie
wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru
i opaddw atmosferycznych.

Aby unikna¢ réznic w odcieniach nalezy na jedna powierzchnie naktadac farbe
o tej samej dacie produkgji.

W wyniku malowania nastepuje w sposéb naturalny nieznaczne wygtadzenie
faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg
i parametrami technicznymi moze powodowac efekt réznych odcieni danego
koloru farby.

Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu, przed zaschnie-
ciem farby.

Dziafa szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. Chronic¢
przed dzie¢mi. Przed uzyciem przeczytac etykiete. Unikac¢ uwalniania do srodo-
wiska. Zawarto$¢/pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych konteneréw
przeznaczonych do selektywnej zbiérki odpadoéw, opréznianych przez upraw-
niona firme. Postepowac zgodnie z karta charakterystyki.

Przechowywac¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
w prawidtowo oznakowanym i szczelnie zamknigtym oryginalnym pojemniku.
Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych, Zrédet ciepta, goracych
powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C,
Chroni¢ przed mrozem. Przed uzyciem produkt powinien zosta¢ wymieszany.
Przy zachowaniu powyzszych warunkéw nie sa znane zadne niekorzystne in-
terakcje. Chronic¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Okres
przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowiq podstawowe wytyczne, doty-
czqce stosowania wyrobu i nie zwalniajq z obowigzku wykonywania prac zgodnie
zzasadami sztuki budowlaneji przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty
technicznej, wszystkie poprzednie tracqg waznos¢. Aktualna dokumentacja tech-
niczna produktu dostepna jest na www.atlas.com.pl.

Data aktualizacji: 2018-08-22
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