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Uszczelnienia

Nr kat.

639

Zastosowania

Zalecane podtoza

Wymiary maty

Ciezar

Temperatura stosowania

www.sopro.pl

Sopro AEB® plus

Mata uszczelniajgco-odcinajgca

Elastyczna, wodoodporna, mostkujgca rysy mata uszczelniajgco-odcinajaca, ktora stanowi
niezawodne, szybkie i elastyczne uszczelnienie oraz tworzy warstwe redukujacg naprezenia
pod oktadzinami ceramicznymi i z kamienia naturalnego, szczegdlnie na balkony i tarasy pod
okfadziny gresowe wielkoformatowe.

Wodoodporna

Warstwa odcinajgca, redukuje naprezenia, jest odporna na obcigzenia

Gotowa do uzycia, odporna na dziatanie alkaliow

Elastyczna i mostkujaca rysy

Doskonale nadaje sie na podtoza krytyczne

Szczegdlnie na balkony i tarasy pod ukladane gresowe ptyty wielkoformatowe
tatwa i szybka obrobka

Grubos¢ maty nie powoduje istotnego pogrubienia uktadu warstw pod oktadzing
Odporna na oddziatywanie mikroorganizméw

Z praktyczna podziatka utatwiajaca docinanie

Odporna na procesy starzenia i gnicia

Licencja EMICODE wg GEV: EC17'Y* bardzo niski poziom emisji P/

Na sciany i podtogi, w pomieszczeniach i na zewnatrz

Do szybkiego, niezawodnego i elastycznego uszczelniania oraz redukcji naprezen wystepujacych
pomiedzy podtozem i oktadzing w obszarach zewnetrznych na powierzchniach balkonéw i taraséw,
przeznaczonych do wykonczenia za pomoca ptytek i ptyt ceramicznych oraz z kamienia naturalnego.
Umozliwia réwniez uktadanie wielkoformatowych plyt z gresu na balkonach i tarasach (do 1 m?).
Specjalna membrana kompensujgca naprezenia pomiedzy podtozem a duzymi formatami okfadzin,
wynikajace z nagtych zmian temperatury.

Réwniez do niezawodnego i elastycznego uszczelnienia zespolonego z podfozem na powierzchniach
sciennych i podtogowych w fazienkach, natryskach i pomieszczeniach mokrych.

Szczegélnie nadaje sie jako szybki wariant uszczelnienia w przypadku pilnych realizacji budowlanych.
Nadaje sie do obszaréw obcigzonych woda wg klas A0 i BO zgodnie z instrukcjg ZDB (Niemieckiego
Zwigzku Rzemiost Budowlanych).

Beton i beton lekki, sezonowane min. 3 miesigce; jastrychy cementowe; jastrychy anhydrytowe;
jastrychy z lanego asfaltu; jastrychy suche; podtogi ogrzewane (jastrychy cementowe i anhydrytowe);
dobrze trzymajace sie podtoza, istniejace oktadziny ceramiczne i z kamienia naturalnego, lastrico lub
ptyt betonowych; budowlane ptyty gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtéknowe; mur
o petnych spoinach; spoiwo tynkarskie i murarskie; tynk cementowy; tynk cementowo-wapienny, tynk
gipsowy, ptyty z twardej pianki.

Folia polipropylenowa, odporna na rozdarcie, pokryta z wierzchu flizeling, spetniajaca funkcje monta-
zowg, a od spodu flizeling redukujacg naprezenia.

Nieszkodliwa dla zdrowia i przyjazna dla srodowiska, po zakonczeniu uzytkowania nie jest zaliczana
do odpadéw niebezpiecznych.

Czerwony z wierzchu, szary od spodu

Ok. 1,1 mm

Szerokos¢ 100 cm, dtugos¢ 15 m

Ok. 430 g/m?

Od +5°Cdo +30 °C (podtoze, powietrze, materiat)

Sopro

Chemia budowlana




Zuzycie

Sktadowanie

Przygotowanie podioza

Sposob uzycia

ok.1,0 m¥m?

Zuzycie materiatéw uszczelniajgcych: ok. 70-95 g/mb (Sopro RMK 818) w przypadku przyklejania
tasmy uszczelniajacej AEB® 641 (12 cm) na macie Sopro AEB® 639.

W zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchym i chtodnym pomieszczeniu, na paletach.
Chroni¢ przed mrozem, wilgocig i bezposrednim nastonecznieniem. Nie ukfada¢ palet jedna
na drugie;.

Rolki (szeroko$¢ 100 cm) 15 m w kartonach

Mata uszczelniajgco-odcinajaca Sopro AEB® plus z polipropylenu jest elastyczna, wodoodporna,
mostkuje rysy i redukuje naprezenia. Umozliwia uktadanie wielkoformatowych oktadzin na tarasach
i balkonach. Warstwy flizeliny, pokrywajace mate po obu stronach zapewniajg dobrg przyczepnos¢
w potaczeniu z cementowymi zaprawami klejowymi i uszczelniajacymi.

Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami kazdej wyprodukowanej partii.

Podtoza muszg byc¢ réwne, czyste, trwate, nosne, odporne na odksztatcenia i pozbawione substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Nieliczne, drobne rysy w jastrychu nie stanowia przeszkody w zastoso-
waniu mat, jesli ich krawedzie sg zréwnane do tego samego poziomu. W razie potrzeby istniejace rysy
sklei¢ zywica Sopro GH 564.

Wyréwnywanie podtoza i nadanie spadkéw wykonac za pomoca zapraw szpachlowych Sopro RAM 3¢,
Sopro AMT 468 lub Sopro RS 462.

Jastrychy cementowe musza by¢ sezonowane min. 28 dni i by¢ suche. Jastrychy anhydrytowe musza
wykazywac wilgotnos¢ < 0,5 % wag. oraz by¢ zeszlifowane do odstonigcia warstwy nosnej, oczyszczone
i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu musza by¢ opiaskowane.

Ogrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed uktadaniem ptytek musza zosta¢ wygrzane
zgodnie z procedurami protokotu grzewczego i uzyska¢ wynik pomiaru wilgotnosci dla jastrychow
cementowych < 2,0 % wag., dla jastrychéw anhydrytowych <0,3 % wag.

Tynki gipsowe musza by¢ wysezonowane, jednowarstwowe, suche i uszorstnione, nie moga by¢ filcowa-
ne i wygtadzane.

Sopro GD 749: jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, jastrychy suche, budowlane ptyty gipsowe
scienne, plyty gipsowo-kartonowe/miejsca ich potaczen i szpachlowanie, ptyty gipsowo-wtdknowe, tynk
gipsowy, beton komérkowy o duzej i zréznicowanej chtonnosci, tynk cementowy i cementowo-wapien-
ny, spoiwo tynkarskie i murarskie, mur o petnych spoinach.

Sopro HPS 673: podtoza gtadkie, o zamknietych porach, jak np. istniejgce oktadziny z ptytek ceramicznych,
lastrico, ptyt z kamienia naturalnego i betonu, pozostatosci klejow do PCV lub wykfadzin dywanowych.

Bez gruntowania: beton, beton lekki, ptyty z twardej pianki; trwate, rownomiernie chtonne podtoza
mineralne.

Szczegdtowe informacje znajduja sie w kartach technicznych produktow!

Jezeli podtoze wymaga wyréwnania, nalezy to zrobi¢ przed przyklejeniem mat uszczelniajgco-odcinaja-
cych Sopro AEB® plus 639.

Przed przystgpieniem do przyklejenia nalezy przycig¢ odpowiednig ilos¢ kawatkéw maty, dopasowa-
nych do wymiaru podtoza.

Nastepnie na podioze nalezy nanies¢ warstwe grzebieniowa zaprawy klejowej Sopro np. Sopro
No.1 404, SoproDur HF 264 (tylko podtogi), Sopro VF 419 (tylko podtogi) lub Sopro MEG 666 (tylko
podtogi), przy pomocy kielni zebatej, o wielkosci zebéw 3x3 lub 4x4. Zaprawa klejowa powinna zostaé
naniesiona na powierzchni ok. 10 cm szerszej niz szerokos¢ maty.

Dopasowane na wymiar kawatki maty przyktada¢ do podtoza pokrytego swieza warstwa cementowe;j
zaprawy klejowej i docisng¢. Nastepnie przy pomocy gtadkiej strony pacy zebatej wygtadzic¢ tak, aby
usuna¢ spod maty pecherzyki powietrza. Zaleca sie wygtadzanie maty od jej srodka w kierunku krawedzi.
Mate uszczelniajgco-odcinajacg Sopro AEB® plus nalezy utozy¢ czerwona strong do gory (szara powtoka
z flizeliny musi by¢ skierowana do podtoza).

Maty tagczone sa na styk. Na taczenia krawedzi naktadany jest klej montazowy Sopro Racofix® RMK 818
lub zaprawa uszczelniajgca Sopro TDS 823, w ktdre wklejana jest tasma uszczelniajaca Sopro AEB® 641,
tworzac wodoszczelne potaczenie stykéw mat.

W obszarze narozy na pofaczeniu mat wklei¢ tasme uszczelniajgcg Sopro AEB® 641, z zastosowaniem
kleju montazowego Sopro Racofix® RMK 818 lub zaprawy uszczelniajacej Sopro TDS 823.

Wazne jest, aby w obszarze styku nie byto pustek powietrznych.

Przytacza wodociggowe scienne zabezpieczy¢ uszczelkami Sopro AEB® 644. Uszczelke z otworem nasadzic
na rure i przyklei¢ cata powierzchnia do sciany. Miejsce, w ktérym uszczelka bedzie przylega¢ do sciany
nalezy pokry¢ klejem montazowym Sopro Racofix® RMK 818 lub zaprawa uszczelniajaca Sopro TDS 823.
Odptywy podtogowe i przytagcza wodociggowe zabezpieczy¢ uszczelkami Sopro AEB® 645. Uszczelke
utozy¢ w miejscu odptywu, wycigé¢ otwér o $rednicy nieco mniejszej niz srednica rury odptywowej
i przyklei¢ cata powierzchnia.

W naroza i szczeliny dylatacyjne wbudowac tasme uszczelniajaca Sopro AEB® 641, po wcze$niejszym
(lekkim) uformowaniu. Szczeline po obu stronach, na catej dtugosci, pokry¢ tasma. Krawedzie tasmy
powinny zachodzi¢ co najmniej 5 cm na zabezpieczane miejsce i powinny zostac starannie przyklejone
Sopro Racofix® RMK 818 lub Sopro TDS 823.

W narozach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy wbudowac narozniki Sopro AEB® 642 i Sopro
AEB® 643. Brzegi naroznikéw nalezy wygtadzi¢ za pomoca szpachelki.



Narzedzia

Wskazéwki BHP

Tasma uszczelniajgca Sopro AEB® 641, narozniki wewnetrzne Sopro AEB® 642 i zewnetrzne Sopro
AEB® 643, a takze uszczelki $cienne Sopro AEB® 644 i podtogowe Sopro AEB® 645 przyklejane s3 cata
powierzchnia, bez pustek powietrznych klejem Sopro Racofix® RMK 818 lub zaprawa Sopro TDS 823.
Sopro Racofix® 818 lub Sopro TDS 823 nanoszone sa na podtoze i rownomiernie rozprowadzane, przy
pomocy szpachli zebate;.

W niskiej temperaturze zaleca sie stosowanie szybkowiazacej zaprawy Sopro TDS 823.

Szczegdtowe informacje znajduja sie w kartach technicznych produktéw Sopro Racofix® 818 lub Sopro
TDS 823!

Na powierzchniach uszczelnionych matg Sopro AEB® plus 639 mozna przyklejac ptyty i ptytki ceramiczne
oraz plyty z kamienia naturalnego, naktadajac za pomoca pacy zebatej zaprawe klejowa na podtogach
np. Sopro MEG 666, Sopro MEG 665 lub Sopro VF XL 413, a na $cianach np. Sopro No.1 404 lub Sopro
FKM® Silver.

Uwaga: uktadanie ptytek i ptyt ceramicznych mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy uszczelnienie zespo-
lone zostato wykonane w catosci.

Nozyczki, n6z trapezowy, kielnia zebata, kielnia gtadka, kielnia, szpachla zebata

EMICODE wg GEV: EC1™Y bardzo niski poziom emisji P-US

Przy obcowaniu z materiatami budowlanymi / chemikaliami nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad
bezpieczenstwa.



Zastosowanie mat uszczelniajgco-odcinajgcych Sopro AEB® plus 639

’l Perforacje profili tarasowych zaszpachlowac wysokoelastyczna szybkowia- Na réwne, noéne i czyste podtoze wylac pétptynng zaprawe klejowa Sopro
23cq zaprawa klejowa S2 Sopro MEG 666. MEG 666.

Przy pomocy kielni zebatej réwnomiernie rozprowadzi¢ warstwe zaprawy Przygotowane wczesniej kawatki maty Sopro AEB® plus 639, przyciete
Sopro MEG 666. na wymiar przy pomocy noza lub nozyczek, przyktada¢ szara strona
do podtoza, pokrytego swiezg warstwa klejowa.

Gtadka krawedzig kielni zebatej mate Sopro AEB® plus 639 docisnac Kolejny odcinek maty przytozy¢ na styk do krawedzi uprzednio przyklejone-
do podtoza i wygtadzi¢, aby usunac spod niej pustki powietrzne. go kawatka, docisnac i wygtadzi¢, aby usunac spod niej pustki powietrzne.




W obszarze styku krawedzi mat klej montazowy Sopro Racofix® 818 8 ... i rozprowadzi¢ przy pomocy szpachli zebatej, tworzac warstwe grzebie-
nanie$¢ ruchem zygzakowym, nieco szerzej niz szerokos¢ tasmy uszczelnia- niowa.
jacej Sopro AEB® (120 mm) ...

Nastepnie utozy¢ tasme uszczelniajgca Sopro AEB® na warstwie zaprawy Gfadka krawedzig pacy zebatej docisna¢ taSme do podioza na catej
i zaklei¢ obszar styku mat powierzchni i wygtadzi¢, aby usunac spod niej pustki powietrzne.

'l Alternatywnie w obszarach styku mozna zastosowac zaprawe uszczelnia-
jaca Sopro TDS 823. Tasme uszczelniajacg Sopro AEB® 641 utozyc

na warstwie zaprawy i zaklei¢ obszar styku mat. Docisng¢ gtadka
powierzchnig kielni zebatej tak, aby usunac spod niej pustki powietrzne.

’l 2 Na cokét natozyc zaprawe S2 Sopro MEG 666, przy pomocy kielni.




1 Na graniczace ze $ciang odcinki mat Sopro AEB® plus 639 nanies¢
zaprawe montazowa Sopro Racofix® 818 lub zaprawe uszczelniajaca
Sopro TDS 823 i rozprowadzi¢ szpachla zebata.

1

Wstepnie uksztattowana poprzez zagiecie taSme uszczelniajacg Sopro
AEB® wklei¢ w naroze ...

’l 5 .... i docisna¢ przy pomocy kielni. Nadmiar kleju usunac lub rozprowa-
dzi¢ w kierunku sciany.

’l 7 ... a po osiggnieciu przez zaprawe klejowa wytrzymatosci umozliwiaja-
cej chodzenie i fugowanie, mozna przystapi¢ do zaspoinowania oktadzi-
ny za pomoca fugi Sopro DF 10® lub Sopro FL.

1

Na powierzchniach poziomych (podtogach), po niedtugim czasie mozna
przystapi¢ do uktadania ptyt ceramicznych na zaprawie klejowej S2
Sopro MEG 666, naktadanej bezposrednio na maty uszczelniajaco-odci-
najace Sopro AEB® plus 639, ...



Produkty systemu AEB

Sopro AEB® 641
Tasma uszczelniajgca AEB®

Tasma uszczelniajaca z polipropylenu, dwustronnie pokryta specjalng warstwa flizeliny, do niezawodnego,
elastycznego i wodoszczelnego uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, zlaczy i narozy. Do stosowania
w systemie z matami uszczelniajaco-odcinajacymi Sopro AEB® i Sopro AEB® plus pod oktadziny z plytek i ptyt
ceramicznych oraz ptyt z kamienia naturalnego.

Do uszczelnienia profili krawedziowych na potaczeniu z podiozem w systemach tarasowo-balkonowych.
Réwniez do uszczelnienia ztaczy mat uszczelniajgco-odcinajacych Sopro AEB® i Sopro AEB® plus, uktadanych

na styk.

Grubosé: ok. 0,3 mm

Dostawa: rolka (szerokos¢ 120 mm) 25 m w kartonie
rolka (szerokos¢ 300 mm) 25 m w kartonie

Sopro AEB® 642 / AEB® 643

Naroznik uszczelniajagcy AEB® wewnetrzny i zewnetrzny

Uformowane z tasmy uszczelniajacej AEB® narozniki do niezawodnego i elastycznego uszczelnienia szczelin
dylatacyjnych i oraz narozy wewnetrznych i zewnetrznych. Do stosowania razem z tasma uszczelniajaca
Sopro AEB® 641

Wymiary: ok. 120x120 mm (AEB 642) / ok. 110x110 mm (AEB 643)

Grubos¢: ok. 0,3 mm

Dostawa: 25 sztuk w kartonie

Sopro AEB® 176 / AEB® 177

Naroznik z uksztattowanym spadkiem AEB® lewy i prawy

Uformowane, elastyczne narozniki do niezawodnego uszczelnienia narozy jastrychéw z uksztattowanym
spadkiem w natryskach. Do stosowania w systemie z tasmami uszczelniajgcymi Sopro AEB®.

Wysoko$é: 20 mm (AEB 176 prawy i AEB 177 lewy)

Sopro AEB® 644
Uszczelka scienna AEB®

Uszczelka scienna z polipropylenu, dwustronnie pokryta specjalng warstwa flizeliny, do niezawodnego
uszczelnienia instalacyjnych przytaczy wodociagowych o érednicy 2", przy wykonywaniu uszczelnien
w systemach mat uszczelniajacych Sopro AEB® i Sopro AEB® plus.

Wymiary: ok. 120x120 mm

Grubosc: : ok. 0,4 mm

Dostawa: 25 sztuk w kartonie

Sopro AEB® 645

Uszczelka podiogowa AEB®

Uszczelka z polipropylenu, dwustronnie pokryta specjalng warstwa flizeliny, do niezawodnego uszczelnienia
odptywdw podtogowych i instalacyjnych przytaczy wodociggowych przy wykonywaniu uszczelnien
w systemach mat uszczelniajacych Sopro AEB® i Sopro AEB® plus.

Wymiary: ok. 450x450 mm

Grubos¢: : ok. 0,4 mm

Dostawa: 10 sztuk w kartonie

Sopro Racofix® RMK 818

Klej montazowy

Jednosktadnikowy, odporny na dziatanie wody, uniwersalny klej montazowy do wodoszczelnego taczenia
zakladdéw mat uszczelniajaco-odcinajacych Sopro AEB®, a takze do przyklejania tasmy uszczelniajacej
i naroznikéw Sopro AEB® na styku mat uszczelniajgco-odcinajacych Sopro AEB® i Sopro AEB® plus oraz
wbudowywania uszczelek sciennych i podtogowych Sopro AEB®.

Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnatrz.

Dostawa: pojemnik 431 g (12 sztuk w kartonie)
Sopro TDS 823
Zaprawa uszczelniajgca turbo

Szybkowigzaca, dwusktadnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniajgca do wodoszczelnego
taczenia zaktadéw mat uszczelniajgco-odcinajacych Sopro AEB®, a takze do przyklejania tasmy uszczelniajacej
i naroznikow Sopro AEB® na styku mat uszczelniajaco-odcinajacych Sopro AEB® i Sopro AEB® plus oraz
wbudowywania uszczelek sciennych i podtogowych Sopro AEB®.

Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnatrz.

Dostawa: worek 10 kg (sktadnik proszkowy A) + kanister 10 kg (sktadnik ptynny B)




Produkty systemu AEB: elastyczne uszczelki scienne

Elastyczne uszczelki Scienne, dwustronnie pokryte specjalng powtoka z flizeliny, do niezawodnego uszczelniania wszystkich typowych przejs¢
rur pod oktadzinami z ptytek i ptyt ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

Sopro AEB® 129
Uszczelka scienna 10-30 mm AEB® 129

Wymiary: 100x100 mm
Dostawa: 25 sztuk w kartonie
Do uszczelniania przej$é rur o srednicy 10-30 mm

Sopro AEB® 130
Uszczelka scienna 32-55 mm AEB® 130

Wymiary: 150x150 mm
Dostawa: 25 sztuk w kartonie
Do uszczelniania przej$é rur o srednicy 32-55 mm

Sopro AEB® 112
Uszczelka scienna 50-75 mm AEB® 112

Wymiary: 170x170 mm
Dostawa: 25 sztuk w kartonie
Do uszczelniania przej$é rur o srednicy 50-75 mm

Sopro AEB® 131
Uszczelka scienna 40 mm (podwajny otwor) AEB® 131

Wymiary: 120x70 mm

Odlegtos¢ miedzy otworami: 40 mm

Dostawa: 25 sztuk w kartonie

Do uszczelniania przej$é rur o srednicy 10-16 mm

Sopro AEB® 132
Uszczelka scienna 150 mm (podwajny otwar) AEB® 132

Wymiary: 250x100 mm

Odlegtos¢ miedzy otworami: 150 mm

Dostawa: 25 sztuk w kartonie

Do uszczelniania przej$é rur o srednicy 10-30 mm

Sopro AEB® 133
Uszczelka scienna 75-110 mm AEB® 133

Wymiary: 200x200 mm
Dostawa: 25 sztuk w kartonie
Do uszczelniania przej$é rur o $rednicy 75-110 mm

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowia opis produktu. Sa to ogélne wskazowki oparte na naszych doswiadczeniach i badaniach. Prezentowane informacje nie moga stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczeri z uwagi
na brak wplywu na respektowanie wymogdéw dotyczacych warunkéw pracy i sposob uzycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej znajduje sie
na www.sopro.pl .



Centrala

02-822 Warszawa

ul. Poleczki 23/F

tel. 223352300

fax 223352309
e-mail: biuro@sopro.pl

Doradztwo techniczne

02-822 Warszawa

ul. Poleczki 23/F

tel. 22 3352340

fax 223352349

e-mail: dzialdoradztwatechnicznego@sopro.pl

Pétnocny Zachad

tel. 606 755 501 (Szczecin / Gorzow Wikp.)
tel. 604 501 055 (Gdansk)

tel. 604 249 665 (Bydgoszcz)

tel. 600 811 446

Potudniowy Zachéd

tel. 604 441 090 (Poznan)

tel. 692 426 550 (Zielona Géra)
tel. 692 486 824 (todz)

tel. 882 124 964

Centrum

tel. 604 470 880 (Warszawa)
tel. 882 126 075 (Warszawa)
tel. 604 454 880 (Kielce)

tel. 604 546 669

tel. 600 376 774

www.sopro.pl

Potnocny Wschod

tel. 882 120 473 (Biatystok)
tel. 668 277 289 (Olsztyn)
tel. 606 987 057 (Wtoctawek)

Potudnie

tel. 668 277 213 (Krakow)
tel. 606 987 096 (Wroctaw)
tel. 602 500 929 (Katowice)
tel. 668 277 157 (Rzeszow)
tel. 692 486 803 (Tarnéw)
tel. 608 016 222

tel. 602 500 930

Sopro

Chemia budowlana




