BUDUJACE ROZWIAZANIA

Sikafloor®-156

2-SKtADNIKOWA ZYWICA EPOKSYDOWA DO GRUNTOWANIA,
WARSTW WYROWNUJACYCH I JASTRYCHOW

OPIS PRODUKTU

Sikafloor®-156 jest 2-sktadnikowg zywicg epoksydowg
o niskiej lepkosci. Materiat epoksydowy typu "total so-
lid" wg metod badawczych niemieckiego stowarzysze-
nia Deutsche Bauchemie e.V.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor®-156 przeznaczony jest do stosowania przez

doswiadczonych wykonawcow.

* Do gruntowania podtozy betonowych, jastrychow ce-
mentowych i zapraw epoksydowych

* Do podtozy o normalnej i podwyzszonej chtonnosci

» Materiat gruntujacy do wszystkich epoksydowych i
poliuretannowych posadzek Sika

= Spoiwo do zapraw wyréwnujacych i jastrychéw

* Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

* Niska lepkos¢
* Dobra zdolnos¢ penetracji

INFORMACIE O PRODUKCIE

= Wysoka przyczepnos¢ do podtoza

= tatwa aplikacja

= Krétkie przerwy robocze

= Uniwersalna

= Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

APROBATY / NORMY

» Dwusktadnikowa, epoksydowa zywica do gruntowa-
nia, warstw wyrownujacych, posrednich i jastrychéw
zywicznych zgodnie z PN-EN 13813:2002, deklaracja
wtasciwosci uzytkowych nr 02 08 01 02 007 0 000001
1008, oznakowana znakiem CE.

» Dwusktadnikowa, epoksydowa zywica gruntujgca do
podtozy o normalnej i podwyzszonej chtonnosci zgod-
nie z PN-EN 1504-2:2004, deklaracja wtasciwosci
uzytkowych nr 02 08 01 02 007 0 000001 1008, certy-
fikowana przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
zaktadowa kontrole produkcji nr 0921, certyfikat
zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji 0921-CPR-
2017, oznakowana znakiem CE.

= Aprobata Techniczng IBDiM AT/2015-02-3135 Grunt
zywiczny, epoksydowy do pomostow Sikafloor®-156

Baza chemiczna Epoksyd
Pakowanie Sktadnik A 1,875 kg, 7,5 kg i 18,75 kg pojemnik
Sktadnik B 0,625 kg, 2,5 kg i 6,25 kg pojemnik
Sktadniki A+B 2,5 kg i 10 kg zestaw zespolony
25 kg zestaw
Duze opakowania
Sktadnik A 180 kg i 1000 kg beczka
Sktadnik B 60 kg, 180 kg i 1000 kg beczka
Wyglad / Barwa Zywica - skfadnik A transparentna ciecz

Utwardzacz - sktadnik B

bragzowawa ciecz
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Czas sktadowania

24 miesiece od daty produkcji

Warunki sktadowania

Produkt musi by¢ odpowiednio sktadowany w oryginalnych, nieotwierany-
ch i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperatura-
ch pomiedzy +5°C a +30°C.

Gestos¢

Sktadnik A
Sktadnik B
Wymieszana zywica

~1,10 kg /dm3
~ 1,02 kg /dm3
~1,1kg /dm3

(PN-EN I1SO 2811-1)

Wszystkie wartosci prz +23°C.

Zawarto$¢ czesci statych objetosciowo

~100%

Zawarto$¢ czesci statych wagowo

~100%

INFORMACIJE TECHNICZNE

Twardosé Shore'a D

~83 (7 dni/+23°C/50% w.w.) (DIN 53505)

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Zaprawa: ~55 MPa (30 dni/+23°C/50% w.w.) (PN-EN 196-1)

Zaprawa: Sikafloor®-156 wymieszany 1:10 z odpowiednig mieszankga piaskdw, podang ponizej.

Wytrzymatosci na zginanie

Zaprawa: ~15 MPa (30 dni/+23°C/50% w.w.) (PN-EN 196-1)

Zaprawa: Sikafloor®-156 wymieszany 1:10 z odpowiednig mieszankga piaskdw, podang ponizej.

Wytrzymatos¢ na odrywanie >1,5 MPa (zniszczenie w betonie) (PN-EN 4624)
INFORMACIE O SYSTEMIE
Systemy Gruntowanie
Lekko / $rednio porowaty beton 1 x Sikafloor®-156
Mocno porowaty beton 2 x Sikafloor®-156
Zaprawa wyréwnujaca drobna (nieréwnosci podtoza <1 mm)
Gruntowanie 1 x Sikafloor®-156
Zaprawa wyrownujaca 1 x Sikafloor®-156 + piasek kwarco-
wy (0,1 - 0,3 mm) + Extender T
Zaprawa wyrownujgca Srednia (nieréwnosci podtoza do 2 mm)
Gruntowanie 1 x Sikafloor®-156
Zaprawa wyrownujaca 1 x Sikafloor®-156 + piasek kwarco-
wy (0,1 - 0,3 mm) + Extender T
Jastrych epoksydowy (grubosé warstwy 15 - 20 mm) / zaprawa naprawcza
Gruntowanie 1 x Sikafloor®-156
Mostek sczepny 1 x Sikafloor®-156
Jastrych 1 x Sikafloor®-156 + odpowiednia
mieszanka piaskow
Zalecana do stosowania mieszanka piaskéw kwarcowych (frakcje kruszywa
dla grubosci warstwy 15 - 20 mm):
25 czesci wagowych piasku kwarcowego 0,1 - 0,5 mm
25 czesci wagowych piasku kwarcowego 0,4 - 0,7 mm
25 czesci wagowych piasku kwarcowego 0,7 - 1,2 mm
25 czesci wagowych piasku kwarcowego 2 - 4 mm
Uwaga: Srednica najwiekszego ziarna kruszywa nie moze byé wieksza niz
1/3 grubosci warstwy. Przy komponowaniu mieszaniny kruszyw nalezy
uwzgledni¢ ksztatt ziaren kruszywa i temperature aplikacji.
INFORMACIE O APLIKACII

Proporcje mieszania

Sktadnik A : sktadnik B = 75 : 25 (wagowo)
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Zuzycie

System

Produkt

Zuzycie

Gruntowanie

1-2 x Sikafloor®-156

1-2x0,30- 0,50 kg/m?

Zaprawa wyrownujgca
drobna (nieréwnosci
podtoza <1 mm)

1 cz. wag. Sikafloor®-
156 + 0,5 cz. wag. pia-
sek kwarcowy (0,1 - 0,3
mm) + 0,015 cz. wag.
Extender T

1,4 kg/m?/mm

Zaprawa wyrownujaca
$rednia (nieréwnosci
podtoza do 2 mm)

1 cz. wag. Sikafloor®-
156 + 1 cz. wag. piasek
kwarcowy (0,1-0,3
mm) + 0,015 cz. wag.
Extender T

1,6 kg/m?/mm)

Mostek sczepny

1- 2 x Sikafloor®-156

1-2x0,3-0,5 kg/m?

Jastrych epoksydowy
(grubos¢ warstwy 15 -
20 mm) / Zaprawa na-
prawcza

1 cz. wag. Sikafloor®-
156 + 10 cz. wag. mie-
szanki piaskéw kwarco-
wych

2,2 kg/m?/mm

Podano wartosci teoretyczne. W praktyce mogg sie zmieni¢ w zaleznosci od stanu i porowatosci podtoza,
sposobu i strat zwigzanych z nanoszeniem materiatu.

Temperatura otoczenia

minimum +10°C / maksimum +30°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza

maksimum 70%

Punkt rosy

Uwaga na kondensacje!

Temperatura podfoza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C

wyzsza od temperatury punktu rosy, aby zredukowa¢ ryzyko kondensacji
lub wykwitow na powierzchni posadzki.
Uwaga: Niskie temperatury i wysoka wilgotnos¢ wzgledna zwiekszajg ryzy-
kow ywstgpienia wykwitow.

Temperatura podtoia

minimum +10°C / maksimum +30°C

Wilgotnos¢ podtoza

Maksimum 4% wagowo

Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodg CM lub poprzez suszenie w pie-
cu. Negatywny wynik testu z folig PE wg ASTM.

Przydatnos¢ do stosowania

Temperatura Czas

+10°C ~ 60 minut
+20°C ~ 30 minut
+30°C ~ 15 minut

Czas utwardzania

Przed nanoszeniem produktow bezrozpuszczalnikowych na Sikafloor®-156

odczekaé:

Temperatura podtoza Minimum Maksimum
+10°C 24 godziny 4 dni
+20°C 12 godzin 2 dni
+30°C 8 godzin 24 godziny
Przed nanoszeniem produktow rozpuszczalnikowych na Sikafloor®-156 od-
czekac:

Temperatura podtoza Minimum Maksimum
+10°C 36 godzin 6 dni
+20°C 24 godziny 4 dni
+30°C 12 godzin 2 dni

Podano czasy przyblizone, ktére mogg by¢ inne w zaleznosci od warunkéw
zewnetrznych, gtéwnie temperatury i wilgotnosci wzglednej otoczenia.

INSTRUKCJA APLIKACII

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

= Podtoze betonowe musi by¢ nosne i o odpowiedniej
wytrzymatosci na Sciskanie (minimum 25 MPa) oraz
proba pull-off nie powinna da¢ wyniku ponizej 1,5
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MPa.
» Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez substancji po-

garszajacych przyczepnosé, takich jak. pyt, olej, smar,

powtoki i srodki do pielegnacji powierzchniowej, itp.

» Podtoza betonowe nalezy przygotowaé mechanicz-
nie poprzez zastosowanie obrébki strumieniowej lub
frezowania w celu usuniecia mleczka cementowego i
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uzyskania otwartej tekstury podtfoza.

= Staby beton nalezy usung¢ a wszelkie defekty podto-
za nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem do napra-
wy.

* Naprawy podtoza, wypetnienia ubytkow, kawern, nie-
rownosci, itp. nalezy wykonac przy uzyciu odpowied-
nich materiatéw z asortymentu Sikafloor®, Sikadur®
lub Sikagard®.

= Pyt, luzne i niezwigzane czastki nalezy catkowicie usu-
nac z catego podtoza przed rozpoczeciem aplikacji
produktu, najlepiej przy uzyciu szczotki lub odkurza-
cza.

MIESZANIE

Przed mieszaniem przemiesza¢ mechanicznie sktadnik
A. Po dodaniu catej ilosci sktadnika B do sktadnika A
mieszac ciggle przez 3 minuty do uzyskania jednorod-
nej mieszanki. W trakcie mieszania sktadnikow Ai B
dodac piasek kwarcowy i jesli wymagany Extender T a
nastepnie mieszac kolejne 2 minuty do uzyskania jed-
norodnej mieszanki. Wymieszany materiat przela¢ do
czystego pojemnika i ponownie wymiesza¢ do uzyska-
nia jednorodnej konsystencji. Unikac zbyt intensywne-
go i dtugiego mieszania, ktére moga powodowac napo-
wietrzenie materiatu.

Narzedzia do mieszania

Sikafloor®-156 nalezy doktadnie mieszac przy uzyciu
wolnoobrotowego mieszadta elektrycznego (300 - 400
obr./min.) lub innego odpowiedniego sprzetu. Do przy-
gotowania zapraw uzy¢ mieszadet przeciwbieznych.
Nie stosowac mieszarek wolnospadowych.

APLIKACJA

Przed aplikacjg sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtozg, wilgot-
nos¢ wzgledng powietrza i punkt rosy. Jesli wilgotnos¢
podtoza > 4% mozna zastosowac Sikafloor® EpoCem®
jako tymczasowa bariere przeciwwilgociowa.
Gruntowanie:

Upewnic sie czy warstwa gruntujgca catkowicie pokry-
wa podtoze. Jesli to konieczne nanies¢ dwie warstwy
materiatu gruntujgcego. Nanosi¢ Sikafloor®-156 pedz-
lem, watkiem lub guma.

Zalecana aplikacja przy uzyciu gumy a nastepnie prze-
watkowanie krzyzowo.

Zaprawa wyréwnujaca:

Wyréwnac najpierw wystajace fragmenty podtoza. Na-
stepnie nanies¢ na odpowiednig grubos¢ zaprawe wy-
rownujacg przy uzyciu gumy lub pacy.

Warstwa posrednia:

Sikafloor®-156 wylac i réwno rozprowadzi¢ pacga zab-
kowang. Niezwtocznie przewatkowacd krzyzowo przy
uzyciu watka okolcowanego w celu zapewnienia jedno-
litej grubosci warstwy. Jesli wymagana jest posypka z
piasku kwarcowego wykonac zasyp po okoto 15 minu-
tach (przy +20°C) ale nie pdzniej niz przed 30 minuta-
mi (przy+20°C), najpierw lekko a nastepnie z nadmia-
rem.

Mostek sczepny:

Naniesc Sikafloor®-156 pedzlem, watkiem lub guma.
Zalecana aplikacja przy uzyciu gumy a nastepnie prze-
watkowanie krzyzowo.

Jastrych epoksydowy / zaprawa naprawcza:

Nanies¢ réwnomiernie zaprawe na Swiezy, "lepki" mo-
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stek sczepny, stosujgc faty i prowadnice jesli to ko-
nieczne. Po krétkim czasie doszczelnic¢ i wyrownac za-
prawe przy uzyciu pacy lub zacieraczki mechanicznej z
powtoka teflonowa (najczesciej 20 - 90 obr./min.).

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ rozcieniczalni-
kiem C. Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usu-
nac jedynie mechanicznie.

DODATKOWE DOKUMENTY

Jakos¢ i przygotowanie podtoza

Prosze zapoznac sie z Zaleceniami stosowania "Ocena
stanu technicznego i przygotowanie podtoza pod sys-
temy posadzkowe".

Instrukcja aplikacji

Prosze zapoznad sie z Zaleceniami stosowania "Przygo-
towanie materiatéw i aplikacja systemdéw posadzkowy-
ch Sika".

Konserwacja

Prosze zapoznad sie z Zaleceniami stosowania "Czysz-
czenie i utrzymanie posadzek Sikafloor® za pomoca
srodkéw czyszczgcych Diversey".

OGRANICZENIA

= Nie stosowac Sikafloor®-156 na podtozach nieizolo-
wanych, w ktorych moze wystgpi¢ znaczace cisnienie
pary wodnej.

= Swiezo utozony Sikafloor®-156 musi by¢ chroniony
przed wilgocia, kondensacja i bezposrednim dziata-
niem wody (deszcz), przez co najmniej 24 godziny.

= Sikafloor®-156 jako jastrych bez warstwy doszczelnia-
jacej / zamykajacej nie nadaje sie do okresowego lub
statego obcigzenia woda.

* Wcelu uzyskania optymalnego uziarnienia jastrychu /
zaprawy zaprawczej nalezy wykonac proby polowe.

* Przy stosowaniu na zewnatrz aplikacje prowadzic tyl-
ko przy spadajacej temperaturze otoczenia. Aplikacja
przy rosnacej temperaturze moze prowadzi¢ do po-
wstawania kraterkéw.

» Kraterki mogg zostac pdzniej zamkniete po przeszlifo-
waniu i zastosowaniu warstwy Sikafloor®-156 wymie-
szanej z ok. 3% Extender T.

* W pewnych warunkach, przy ogrzewaniu podtogo-
wym lub wysokiej temperaturze otoczenia w potacze-
niu z wysokimi obcigzeniami punktowymi moze dos¢
do powstania odciskdw na powierzchni zywicy.

= Jezeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie na-
lezy uzywad kottéw gazowych, olejowych, parafino-
wych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania
wydzielajg sie duze ilosci CO2 i H20 w postaci pary
wodnej, ktore mogg miec¢ niekorzystny wptyw na pro-
ces utwardzania. Do ogrzewania uzywac wytgcznie
nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

= Niewtasciwe zabezpieczenie szczelin i/lub pekniec
moze prowadzi¢ do uszkodzenia konstrukcji i/lub
zmniejszenia jej trwatosci.

Wtepne przygotowanie peknieé i rys. Sposob poste-

powania:

= Rysy statyczne: wypetni¢ i wyréwnaé odpowiednimi
zywicami epoksydowymi Sikadur® lub Sikafloor®

BUDUJACE ROZWIAZANIA




* Rysy dynamiczne: nalezy dokonac¢ oceny a nastepnie
natozy¢ warstwe materiatu elastomerowego lub za-
projektowac jako spoine pracujaca.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Szczegbtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpie-
czenstwa, a takze dane dotyczace ekologii, wtasciwo-
Sci toksykologicznych materiatu itp. dostepne sg w Kar-
cie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego do-
stepnej na zadanie.

DYREKTYWA 2004/42 / CE O OGRANICZENIU EMISJI
LZO

Zgodnie z Dyrektywa Unijng 2004/42, maksymalna do-
puszczalna zawartos¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych
(Kategoria produktu Il A/ j typ sb) dla produktu goto-
wego do uzycia wynosi 500 g/l (ograniczenie 2010).
Maksymalna zawartos¢ Lotnych Zwigzkéw Organiczny-
ch w Sikafloor®-156 wynosi <500 g/I

Sika Poland Sp. z o0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 31 00 700

fax: 22 31 00 800

mail: sika.poland@pl.sika.com

www.sika.pl
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NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace dzia-
tania i koncowego zastosowania produktéw Sika Po-
land Spdtka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej:
,Sika”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednie-
niu aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i od-
noszg sie do produktéw sktadowanych, przechowywa-
nych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zrézni-
cowanie materiatow, substancji, warunkéw i sposobu
ich uzywania i umiejscowienia, pozostajace catkowicie
poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktow
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i inny-
ch wskazdéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest obo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0sdb trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajgcg jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé¢
wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.
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