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o PODWOJNE
WIAZANIE

GIPS + POLIMERY

Biata
Giadz

Szpachlowa

WZMOCNIONA
POLIMERAMI

oo PODWOJNE

WIAZANIE
Optymalnie dobrana twardosé
Idealne rozprowadzanie po podioiu
Doskonate podioie pod malowanie
Sniegnobialy kolor

Przeznaczenie

GIPSAR UNI - WZMOCNIONY

POLIMERAMI

biata gltadz szpachlowa

® gtadz gipsowa wzmocniona polimerami

= optymalnie dobrana twardos¢

= jdealne rozprowadzanie po podtozu

® skuteczne krycie farba

= $nieznobiaty kolor

Dane techniczne
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Zalecany do wykonywania gfadzi gipsowych na $cianach i sufitach.
Wypetnia niewielkie ubytki na $cianach i sufitach — moze by¢ uzywany do
naprawiania powierzchni przed wykonaniem gtadzi.

Rodzaje podtozy — beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne
i gipsowe.
Rodzaje warstw wykoniczeniowych — powfoki malarskie oraz tapety.

Wiasciwosci

Podwdjne wigzanie — dwa rownolegle przebiegajace procesy — sieciowania
Zywicy i tworzenia sieci krystalicznej gipsu — wzmacniaja jednolicie cata warstwe
gladzi, poprawiaja jej parametry wytrzymatosciowe oraz zwiekszaja przyczepnosé
do podtoza.

Wzmocniony polimerami - dodatek nowoczesnych polimeréw (redyspergowal-
nych zywic proszkowych) pozwala uzyskac gtadz o wysokiej przyczepnosci do
podtoza i mocnej, zwartej strukturze wewnetrznej. tatwo rozprowadza sie po
podfozu - z uwagi na mniejsze odcigganie wody z masy.

Pozwala na skuteczniejsze krycie farbg — dzieki wzbogaceniu o dodatki poli-
merowe tworzy idealne podtoze dla nowoczesnych farb.

Tworzy jednolita, mocng i gtadka powierzchnie pod malowanie lub tape-
towanie.

Jest odporny na spekania wynikajace ze skurczu podczas wysychania.
Posiada wysokg retencje wody — pozwalajacg na utrzymanie w masie wiasciwej
ilosci wody, niezbednej do prawidtowego przebiegu procesu wigzania.

Kolor gtadzi jest $nieznobiaty — umozliwia skuteczne krycie powierzchni farbg
oraz zmniejszenie jej zuzycia.

¥ AT

WSPIERA

GIPSAR UNI produkowany jest w postaci suchej mieszanki maczki anhydrytowej,
wypetniaczy wapiennych oraz dodatkdéw modyfikujacych nowej generacji.

Gestosc nasypowa (suchej mieszanki)
Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu)

Gestos¢ w stanie suchym (po zwiagzaniu)
Proporcje mieszanki woda/sucha mieszanka

Max. grubos¢ jednej warstwy
Przyczepnos¢

Temperatura przygotowania masy oraz podtoza
i otoczenia w trakcie prac

Czas dojrzewania

Czas gotowosci do pracy

Wymagania techniczne

ok. 1,06 kg/dm?
ok. 1,43 kg/dm?
ok. 1,42 kg/dm?
0,39+0,40 1/1 kg
1,95-2,01/5 kg
39+4,01/10 kg
7.8+8,01/20 kg
2mm
min. 0,50 MPa

od +5 °Cdo +25 °C

5 minut

min. 1,5 godziny

GIPSAR UNI spetnia wymagania PN-EN 13279-1:2009. Deklaracja wiasciwosci

uzytkowych nr 042/CPR.

q3

Tynk gipsowy cienkowarstwowy
C6/20/2

Zawartos¢ spoiwa gipsowego w prze-
liczeniu na CaSO,

Uziarnienie: odsiew na sicie o boku
oczka kwadratowego - 1500 um

Poczatek wigzania
Wytrzymatos¢ na zginanie
Wytrzymato$¢ na sciskanie
Klasa reakcji na ogien

Uwalnianie / zawartos¢ substancji
niebezpiecznych

PN EN 13279-1:2009
(EN 13279-1:2008)

do wewnatrz, na sciany i sufity

> 50%

0%

> 20 min
> 1,0 N/mm?
> 2,0 N/mm?

Al

Patrz Karta Charakterystyki

Wyréb posiada Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.
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Wykonywanie gtadzi

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢:

- stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuje
sie, ze czas sezonowania podtozy wynosi:

- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich ATLAS —
min. 1 tydzier na kazdy cm grubosci
- dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,

- suche,

- réwne — maksymalna grubos¢ warstwy GIPSARA UNI to 2 mm,

+ oczyszczone — z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ masy, zwlaszcza
z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emul-
syjnej. Jedli podtoze pokryte jest korozjg biologiczng, do jej usuniecia nalezy
uzy¢ preparatu ATLAS MYKOS.

- zagruntowane
- emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - w przypadku nadmiernej chfonnosci podtoza
- masa ATLAS GRUNTO-PLAST - gdy podtoze ma niska chtonno$¢ lub pokryte

jest warstwami ograniczajacymi przyczepnosc.

Ponadto wszystkie elementy stalowe mogace stykac sie z masg szpachlowa

powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie masy

Materiat z worka nalezy wsypac do pojemnika z wodg (proporcje podane sq

w Danych Technicznych) i mieszac¢ recznie lub mechanicznie (wiertarka z mie-

szadfem do gipsu) az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Rozrobiong mase

nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac. Po przygotowaniu nalezy jg
wykorzysta¢ w ciggu ok. 1,5 godziny.

Nakfadanie masy

Mase nalezy naktadac¢ réwnomiernie za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzew-

nej i w miare postepu prac sukcesywnie wygtadza¢. Mase na $ciany zaleca sie

naktadac pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu
ku gorze. W przypadku sufitdw mase naktada sie pasami w kierunku od okna

w glab pomieszczenia, ciggnac pace,do siebie”.

Szlifowanie gtadzi

Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usunac papierem sciernym

lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko

zaszpachlowac i przeszlifowac.

Prace wykonczeniowe

Tapetowanie lub malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed

malowaniem wykonana gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez

producenta farby. Przed ukfadaniem okfadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi
zagruntowac emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.

Zuzycie

Srednio zuzywa sie ok. 1 kg masy/1 m?/1 mm grubosci warstwy.

Wazne informacje dodatkowe

+ Mase nalezy przygotowywac w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego
gipsu skracaja czas wigzania $wiezej masy gipsowej).

« Konsystencja masy uzytej do wypetniania ubytkéw powinna by¢ gestsza niz
w przypadku wykonywania gtadzi.

« Gladzi gipsowych nie mozna wykonywa¢ na podfozach narazonych na bez-
posrednie dziatanie wilgoci.

+ Nie nalezy wykonywac gtadzi gipsowych w fazienkach, pralniach i innych
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej przez
dtuzszy czas 75%.

+ Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia
i przeciaggdw oraz zapewnic¢ wiasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.

+ Narzedzia nalezy czysci¢ czysta wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do
usuniecia resztki zwigzanej masy zmywa sie srodkiem ATLAS SZOP.

« Preparat drazniacy, zawiera cement. Moze powodowac uczulenie w kontakcie
ze skora. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, rekawice ochronne i okulary lub
ochrone twarzy. Zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duza iloscia wody
i zasiegna¢ porady lekarza. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pytu. W razie
potkniecia niezwtocznie zasiegna¢ porady lekarza — pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Postepowac zgodnie z Karta Charakterystyki.

+ Wyrdb nalezy chroni¢ przed wilgocia, przewozi¢ i przechowywac w warunkach
suchych, na paletach, w szczelnie zamknietych workach. Okres przydatnosci
wyrobu do uzycia wynosi 9 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opa-
kowaniu. Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu
< 0,0002 %.

Opakowania

Torby papierowe: 5 kg

Worki papierowe: 10 kg, 20 kg

Paleta: 1100 kg w torbach 5 kg, 1100 kg w workach 10 kg, 1080 w workach
20 kg

Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne dotyczqce stosowania wy-
robu i nie zwalniajq z obowiqzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracq waznosc.
Data aktualizacji: 2013-07-01
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